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Vállalatunkról

Modern expandálási technológiával, 
szigorú minőségbiztosítási 
rendszer mellett gyártunk teljes 
hőszigetelési rendszereket, 
adatszolgáltatásunk BIM-kompatibilis 
módon digitálisan is elérhető 
termékeinkről.

A Thermodam Magyarország jelenleg három telephelyen végzi  
építőanyag gyártói és forgalmazói tevékenységét. A Thermodam  
Debrecen cégközponti feladatokat is ellát, itt található  
az egyik Thermodam Bemutatóterem is, ahol minden, a cégcsoport  
által gyártott termék elérhető érdeklődő partnereink, vásárlóink  
számára. A közép-magyarországi partnerek kiszolgálására fókuszál  
a Thermodam Csepel, ahol a másik Bemutatóterem is található.  
Dinamikusan fejlesztjük Thermodam Pacsa üzletágunkat is, ami  
mára már termékeink széles skálájával képes kiszolgálni a dunántúli 
megrendelőinket.

Országosan több, mint 160 partnerünkön keresztül elérhető  
hőszigetelő anyag termékeinket egységesen Thermodam  
brandinggel forgalmazzuk, a színezővakolatok egységes márkaneve: 
THRendColors 

Termékfejlesztéseink kiterjednek a Thermodam szolgáltatási termé-
kekre is. Színválasztékunkhoz Színfutár szolgáltatást, valamint aktuális 
színpalettát, eladáshelyi színtáblát biztosítunk terméktámogatásként. 
Értékvezérelt védjegyeink a jövőorientált megoldásainkat hivatottak 
kifejezni. Fontos küldetésünknek tartjuk a környezetvédelem ügyét,  
úgy dolgozunk, úgy szervezzük munkakörnyezetünket is, hogy nem 
csak termékeink, de egész működésünket jellemezze: a Thermodam  
a jövőbarát technológia partnere. 

Digitális platformjaink fejlesztésében hangsúlyos digitális katalógusunk, 
amit minden partnerünk számára elérhetővé teszünk, ami nem csak a 
jobb termék- és rendszerbeli tájékozódást de a stabilabb ügyfélkapcso-
latot is erősíti. 

A zöld logisztika jegyében igyekszünk mindig a legkisebb környezeti 
terheléssel, optimalizált útvonalon célbajuttatni építőanyagainkat  
okosraktárainkból, legtöbbször készletről. 

A környezetvédelem ügye mellett kiemelt szerepet vállalunk 
a sportok támogatásában. A Thermodam a DVSC SCHAFFLER kézilabda 
csapatának stabil támogatója. 

Az anyag minősége a jövő biztonsága

Történetünk

A Thermodam Cégcsoport 2008. évi indulásához a hátországot 
a Styro-Tex biztosította, máig a Csoport legerősebb pillére a Thermodam Deb-
recen. Az, hogy ma már elsők között vagyunk a Teljes Homlokzati Hőszigetelő 
Rendszerek hazai gyártói palettáján, első sorban komplex és integrált fejlesztési 
tevékenységünknek és partnereink megtisztelő bizalmának köszönhető. 

Erőforrásaink három fő pillére a csapatunk, a fejlesztések és a jövőorientált vezetői 
munka. 

Munkatársaink: évtizedes tapasztalattal rendelkező, kiváló és összetartó mérnöki, 
kereskedelmi, logisztikai csapatunk a legfőbb büszkeségünk.

Innováció: értékvezérelt gyártásszervezésünk fókuszában az innovatív építőanyag 
és az innovatív szolgáltatási termékek állnak. Folyamatos fejlesztéseink nyomán 
a Teljes Homlokzati Hőszigetelő Rendszer minden eleméhez a legkorszerűbb 
technológiát biztosítjuk a gyártás során.

Netto Pozitív Vezetés: Vállalatunk vezetését meghatározó alapelveink:  
a befogadó-, fenntarthatósági-, digitális- és jövőbe illeszkedő vezetés. 

EPS Akril vakolattal
EPS Grafit Akril vakolattal
XPS rendszer hőhidakra, vízzáró rendszerekhez
MW rendszer szilikon vakolattal

1993:  Sytortex Cégcsoport első vállalata a Styro-Tex alapítása
2008:  Thermodam márka születése, egyben építőanyag gyártás megkezdése
2010:  Logisztikai rendszer kiépítése
2019:  Debreceni Hőszigetelő Centrum megnyitása
2020:  Csepeli üzem, telephely megnyitása
2022:  Pacsai üzem fejlesztése
2023:  Színezővakolat technológiai fejlesztése

Több, mint 8000 elégedett ügyfél, több, mint 400 iskola, óvoda és több, mint 100 
egészségügyi intézmény Thermodam hőszigeteléssel készült, három telephely, 
országos lefedettség, több, mint 100 saját termék, közel száz választható színben.
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Thermodam 
Budapest

NYITVATARTÁS
Hétfő: 7:00-16:00
Kedd: 7:00-16:00
Szerda: 7:00-16:00
Csütörtök: 7:00-16:00
Péntek: 7:00-16:00
Szombat: 7:00-12:00

Cím: 1211 Budapest,
Színesfém u. 5.

Thermodam 
Pacsa

NYITVATARTÁS
Hétfő: 7:00-16:00
Kedd: 7:00-16:00
Szerda: 7:00-16:00
Csütörtök: 7:00-16:00
Péntek: 7:00-16:00
Szombat: 7:00-12:00

Cím: 8761 Pacsa, 
Csány László u. 65.

Thermodam bemutatótermek
Ahol az elemek renGszerré válnak. Személ\esen is megtaSasztalhatja �n is %emutatótermeinkben széles termékválasztékunk renGszerelőn\eit. 

Bemutatóteremek
*\ere el hozzánk és g\őzőGj meg róla személ\esen� hog\ mit is tuGnak igazán n\¼jtani a 7hermoGam hőszigetelő renGszerek.

Thermodam telephelyek
*\ere el hozzánk és g\őzőGj meg róla személ\esen� hog\ mit is tuGnak igazán n\¼jtani a 7hermoGam hőszigetelő renGszerek.

Bemutatótermek és telephelyek

Thermodam 
Debrecen

NYITVATARTÁS
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 7:00-17:00
Szerda: 7:00-17:00
Csütörtök: 7:00-17:00
Péntek: 7:00-17:00
Szombat: 7:00-12:00

Cím: 4030 Debrecen, 
Monostorpályi út 162.
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Hőszigetelő rendszereink

EPS rendszer, 
akril vakolattal
Polisztirol táblás� teljes 
homlokzati hőszigetelő 
renGszer

EPS grafit rendszer, 
akril vakolattal
*raIit aGalékos Solisztirol 
táblás� teljes homlokzati 
hőszigetelő renGszer

Kőzetgyapot rendszer, 
szilikon vakolattal
.őzetg\aSot táblás� 
teljes homlokzati hőszigetelő 
renGszer

XPS lábazati 
díszvakolattal
([truGált hőszigetelő 
táblák� hőhiGakra� v¯zzáró 
renGszerekhez

Alkalmazási javaslatok

Termékelőnyök

SaGló hőszigetelése léSés�
hang szigetelés

homlokzat 
hőszigetelése

hőhiGak
hőszigetelése

SaGlás hőszigetelése

magastető hőszigetelése

laSostető hőszigetelés

SinFeIal hőszigetelése

talajon Iekvő SaGló 
hőszigetelése
�IorG¯tott rétegben�

GekoráFiós elemek

lábazat hőszigetelése

1ag\táblás
méretben

1eGvességre 
nem érzéken\

)okozott
hangszigetelés

/éSésálló
hőszigetelés

7erhelhető

Iokozottan 
terheljetó

�kológiailag 
keGvező

1ag\
taSaGókéSesség

.iemelkeGő 
tűzvéGelem

.iváló hőszigetelő 
kéSesség 

)okozott 
hőszigetelő 
kéSesség 

1eGves 
k¸rn\ezetben is 
alkalmazható

5ugalmas� 
sz¯ntartó Iel¾let

*\ors� eg\szerű 
kivitelezés

9astagsági és 
magassági korlátozás 
nélk¾l alkalmazható

.¸ltséghatékon\ 
megolGás 

Kőzetgyapot rendszer, Kőzetgyapot rendszer, Kőzetgyapot rendszer, 

1. Épület alatt

2. Pincefal

3. Hőszigetelés vízszigetelésen kívül

4. Hőszigetelés vízszigetelésen belül

5. Lábazat

6. Vakolt THR-rel

7. Ragasztott burkolatos THR-rel

8. Réteges külső fal (légrés nélkül)

9. Réteges külső fal (átszellőző légréssel)

10. Belső oldali hőszigetelés

11. Talajon fekvő padlók

12. Padlók fődémen + lépés hangszigetelés

13. Alulról hűlő födém

14. Padlásfödém

15. Lapostetők

16. Egyenes rétegrendű lapostető

17. Kettős szigetelésű Duo-tető

18. Fordított rétegrendű (IRMA) tető

19. Tető feletti hőszigetelés

20. Hőszigetelés szarufák között és felett

21. Hőszigetelés szarufák között és alatt

22. Hőszigetelés szarufák alatt

23. Előtét hőszigetelés – dilatációk
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Alkalmazási területek
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THRendCOLORS és Színfutár 

THRendCOLORS 

Thermodam THR
Teljes Hőszigetelő 
Rendszerek

Homlokzati vakolatok színpalettánkat a klasszikus vonal mellett a trendeket, 
jellemző színpreferenciákat is követő nagy választékot adó THRend25 
kollekcióval bővítettük. Fontos szempontként figyelembe vettük a fejlesztések 
során a Települési Arculati Kézikönyvek jellemző, színezővakolatoknál előírt 
releváns ajánlásait, így alapvetően TAK-kompatibilis palettával állunk partnereink 
rendelkezésére. Kereskedelmi partnereink munkáját eladáshelyi eszközökkel is 
támogatjuk, igényelhető és elérhető az új színtábla, színkártya is.

Színfutár szolgáltatásunk
Thermodam Service Design keretén belül fejlesztettük szinfutar.hu szolgáltatási felületünket, melyen keresztül az építkezők, felújítók a 
Thermodam THRendColor kollekciókból virtuálisan kialakíthatják saját ízlésük szerinti vakolatszín kombinációjukat korlátlan variációban. 
Ezek közül kettő mintát díjmentesen eljuttatunk a vásárlóknak színfutár szolgáltatásunk keretén belül. 

HOMLOKZAT 1�

TETŐ�

Épülettípus kivá-
lasztása

729�%%, S=�10,17�. ��

Színezendő felület
kiválasztása
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Thermodam THRendcolor kollekciók

PRÉMIUM
VAKOLATHOZ

SZILIKON
VAKOLATHOZ

AKRIL 
VAKOLATHOZ



Thermodam EPS hőszigetelő rendszer, akril vakolattal 
Polisztirol táblás, teljes homlokzati hőszigetelő rendszer

([SanGált Solisztirol kemén\hab lemez� hom�
lokzati hőszigetelő renGszerekhez. 5égi és ¼j 
Ialszerkezetek gazGaságos� hatékon\ hőszige�
telésére alkalmazható. .¸nn\en kezelhető� kis 
s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t. 
.émiailag semleges� k¸rn\ezetre káros an\agot 
nem tartalmaz.

Thermodam EPS 80 homlokzati hőszigetelő tábla, 
5-25 cm vastagságban

)elhasználásra kész� akril bázis¼ sz¯nezett 
vakolat. Alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� 
illetve belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint 
homlokzati hőszigetelő renGszerek IeGővako�
lására. Alkalmazható megIelelően előkész¯tett 
¾vegsz¸vet hálóval erős¯tett aljzatok esetén is.
7hermoGam akril vakolat GiszSerziós akrilg\an�
tából� osztál\ozott szemFseméretű� természetes 
ásván\i t¸ltőan\agból� és 89�álló Sigmentekből 
g\ártott Gekorat¯v� rusztikus hatás¼ bevonat. 
.iváló meFhanikai tulajGonságokkal és algagátló 
tartalommal renGelkezik. .aSarthatás¼ ���mm�
es� és g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFsemére�
tekben elérhető. A 7hermoGam szám¯tógéSes 
sz¯nkeverő renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam akril vakolat 
(kapart 1,5mm ill. gördülőszemcsés 2mm)

.¸zéS¾letek� Srojektek 
Iejlesztéséhez ajánlott 
termékeink� renGsze�
reink értékteremtő 
véGjeg\e

�����ban ¼jrahasznos¯t�
ható éS¯tőan\againknál 
alkalmazott véGjeg\¾nk

.¸zel nulla energiaigén\ű 
éS¾let�konFeSFiók 
realizálását támogató 
éS¯tőan\againk véGjeg\e. 

%¾szkén viselj¾k� ���� 
mag\ar tulajGon¼ 
vállalkozásként g\ártjuk� 
Iejlesztj¾k és Iorgalmaz�
zuk 7eljes +omlokzati 
+őszigetelő 5enGszerein�
ket� garanFiával.

9éGjeg\¾nk kiIejezi a tel�
jes műk¸Gés¾nket átható 
j¸vőorientált szemlélet¾n�
ket a termékIejlesztéstől a 
z¸lG logisztikáig.

7hermoGam nanoteFhno�
lógiával b¯ró termékeinek 
saját véGjeg\e.

*\árilag előkevert� eg\komSonensű� Fement�
bázis¼� ásván\i� ragasztóhabarFs. .iválóan 
alkalmas minGen t¯Sus¼ (PS �e[SanGált� és 
;PS� valamint graIit aGalékos (PS hőszigetelő 
lemezek ragasztására. +omlokzati hőszigetelő 
renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. 
.¾l� és beltéri Ielhasználásra.

Thermodam polisztirol ragasztó

)elhasználásra kész sz¯nezett vakolatalaSozó. 
7hermoGam akril vakolatalaSozó alkalmas régi 
és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkal�
mazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� 
glettelt IalIel¾letek alaSozására.  A 7hermoGam 
akril vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾le�
tet� kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� 
valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós 
sz¯nhatást biztos¯t a 7hermoGam vakolatok szá�
mára. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő 
renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam akril vakolatalapozó
  

A Fsomag tartalmazza a meghatározott mű�
szaki tartalomnak megIelelő SroIil készletet� 
valamint a meFhanikai r¸gz¯tő elemeket.

Thermodam szerelőcsomag 
(indító profil, hálós élvédő, rögzítő dűbel)

���g�mt vag\ ���g�mt s¼l\¼� l¼gálló ¾vegsz¸�
vet háló. +omlokzati hőszigetelő renGszerek ké�
regerős¯tésére szolgál� 7hermoGam ragasztóba 
ág\azva.

Thermodam üvegszövet
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Milyen hatással van az épületre, a 
Thermodam hőszigetelő rendszer?

• A IalIel¾let belső olGali hőmérséklete hasonló� mint a belső levegő 
hőmérséklete. (z n¸veli a hőkomIortot.

• 0egn¸vekeGett Iűtési � hűtési hatásIok. (nergia megtakar¯tást ereGmén\ez� 
esetleg kisebb géSészeti berenGezések is alkalmazhatóak� alaFson\abb 
beszerzési k¸ltségekkel.

• -avul az ingatlan hőtároló kaSaFitása.
• +őh¯Gmentes szerkezetet ereGmén\ez. 0egszűnik a SenészeseGés veszél\e.
• A szigetelés megakaGál\ozza a Ialazat k¾lső olGali nag\mértékű 

IelmelegeGését. (nergia megtakar¯tást ereGmén\ez.
• &s¸kken a Ialazatban a hőmérséklet k¾l¸nbség. (záltal Fs¸kken a szerkezet 

il\en jellegű terhelése� kisebb a valósz¯nűsége a hőmozgások okozta� 
esetleges reSeGések kialakulásának.

• 1¸veli az ingatlan értékét.
• 7hermoGam 7+5
• 0ert a homlokzati hőszigeteléshez sz¾kséges elemek minGeg\ikét 

tartalmazza a megIelelő minőségben és menn\iségben� meghatározott 
Saraméterekkel� amel\ek ȁ szakszerű kivitelezés mellett ȁ mérhető és 
ellenőrizhető minőségű végereGmén\t biztos¯tanak.

Mit jelent a Teljes homlokzati Hőszigetelő 
Rendszer, azaz THR?

• 5agasztott� sz¾kség szerint meFhanikai r¸gz¯téssel ellátott hőszigetelő táblás 
homlokzati hőszigetelő renGszer� kéregerős¯téssel� vakolással. 1em tartoznak 
iGe a szerelt� légréses homlokzati renGszerek.

• A hőszigeteléshez sz¾kséges elemek minGeg\ikét tartalmazza a megIelelő 
minőségben és menn\iségben� meghatározott Saraméterekkel� amel\ek 
ȁ szakszerű kivitelezés mellett ȁ mérhető és ellenőrizhető minőségű 
végereGmén\t biztos¯tanak.

• A hőszigetelő renGszereknek renGelkeznie kell k¾l¸nb¸ző GokumentáFiókkal� 
engeGél\ekkel� amel\ek a Iorgalomba hozatal Ieltételei is eg\ben. (zek 
megléte biztos¯tja számunkra a megIelelő garanFiákat is.

A THR fontos dokumentumai
• �0( ��S¯tőiSari 0űszaki (ngeGél\�� illetve ha előbbi érvén\essége lejár� akkor 

10� �1emzeti 0űszaki �rtékelés�. (zt az �0, ��S¯tés¾g\i 0inőségellenőrző 
,nnováFiós 1.It� áll¯tja ki. 7artalmazza a g\ártó nevét� F¯mét� a termék 
általános le¯rását� Ielhasználási ter¾letét� elemek alaSvető tulajGonságait� 
stb. 0ag\arországon érvén\es.

• 70, �7űzvéGelmi 0egIelelőségi ,gazolás�� ¸nkéntes Gokumentum� amel\ 
a renGszer tűzvéGelmi jellemzőit igazolja. 1em k¸telező� Ge hatóságok 
kérhetik.

• (7A �(uróSai 0űszaki �rtékelés� 7artalma nag\jából az� mint az 10��é. (gész 
(uróSa ter¾letén Ielhasználható� Ge itthon nem minGen esetben elegenGő� 
az esetlegesen szigor¼bb honi elő¯rások miatt.

• 7eljes¯tmén\ n\ilatkozatok� amel\ek a renGszer elemeire vonatkozó műszaki 
teljes¯tmén\ aGatokat mutatják� illetve azt� hog\ azok mi alaSján lettek 
megaGva.

• %iztonsági aGatlaSok� a termékek Ielhasználásával kaSFsolatos 
Iig\elmeztetések

• %eéS¯tési ¼tmutatók� FsomóSonti rajzok
• 5enGszergaranFia n\ilatkozat
• 7ovábbi inIormáFióért keresG Iel az alábbi ZebolGalt� ZZZ.emi.hu
• %iztos megolGást tehát a g\ártó által bevizsgált� bevizsgáltatott� ellenőrz¸tt 

renGszer n\¼jt� szakszerű kivitelezés mellett�

Teljes Hőszigetelő Rendszereink (THR)

Mikor javasolt a Thermodam EPS akril rendszer alkalmazása?
• �ltalános� normál igén\bevételű homlokzatok hőszigetelésére
• &saláGi házaknál� ¼j éS¯tés és utólagos hőszigetelés esetében eg\aránt
• 7ársasházak� k¸zintézmén\ek� iSari létes¯tmén\eknél �Iig\elembe véve 

a tűzvéGelmi elő¯rásoknak megIelelő tűzgátak kialak¯tását� 

G Y Á R T Ó

M A G Y A R

THR
�rtékvezérelt véGjeg\eink

A 7hermoGam 7+5 rétegrenGje



Thermodam kőzetgyapot rendszer, szilikon vakolattal 
Kőzetgyapot táblás, teljes homlokzati hőszigetelő rendszer

7ermészetes alaSan\ag¼� bazaltból� műg\an�
tak¸téssel kész¾lt kőzetg\aSot� nem éghető 
�A� tűzveszél\ességi osztál\� nem érzéken\ a 
hőmérséklet ingaGozásra� jó SáraátboFsátó tu�
lajGonság¼. 5égi és ¼j Ialszerkezetek gazGasá�
gos� hatékon\ hőszigetelésére alkalmazható.

Nobasil FKD-N/Nobasil FKD-S kőzetgyapot hőszigetelő tábla, 
5-24cm vastagságban 

)elhasználásra kész� szilikong\anta bázis¼� sz¯�
nezett vakolat. A szilikong\anta tartalm¼ vakolat 
alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső 
Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint homlokzati 
hőszigetelő renGszerek� kőzetg\aSot homlok�
zati hőszigetelő renGszerek és eg\éb ásván\i 
alaSIel¾letek IeGővakolására. A vakolat kiváló 
minőségű� magas Sáraáteresztő� és v¯z leSergető 
hatás¼� rugalmas� reSeGésáthiGaló tulajGonság¼� 
szenn\ezőGéseknek ellenálló� szilikong\anta k¸�
tésű vakolat. Szilikong\anta k¸tőan\aggal� 89�ál�
ló Sigmentekkel� osztál\ozott szemFseméretű� 
természetes t¸ltőan\agokból� Gekorat¯v� ruszti�
kus hatás¼ bevonat� mel\ algagátlót tartalmaz és 
kiemelkeGő véGelemmel renGelkezik az iGőjárás 
hatásaival szemben. .aSarthatás¼ ���mm�es� és 
g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFseméretekben 
elérhető. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeve�
rő renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam szilikon vakolat 
(kapart 1,5mm ill. gördülőszemcsés 2mm)

*\árilag előkevert� eg\komSonensű� Fementbá�
zis¼� ásván\i� ragasztóhabarFs. .iválóan alkal�
mas minGen t¯Sus¼ ásván\g\aSot hőszigetelő 
lemez ragasztására. +omlokzati hőszigetelő 
renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. 
.¾l� és beltéri Ielhasználásra.

Thermodam ásványgyapot ragasztó- és ágyazótapasz

)elhasználásra kész sz¯nezett vakolatalaSozó. 
7hermoGam szilikon vakolatalaSozó alkalmas 
régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatai�
nak sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkal�
mazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� 
glettelt IalIel¾letek alaSozására.  A 7hermoGam 
szilikon vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾�
letet� kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� 
valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós 
sz¯nhatást biztos¯t a 7hermoGam vakolatok szá�
mára. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő 
renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam szilikon vakolatalapozó   

Mikor javasolt a Thermodam EPS grafit akril rendszer alkalmazása?
• �ltalános� normál igén\bevételű homlokzatok hőszigetelésére
• &saláGi házaknál� ¼j éS¯tés és utólagos hőszigetelés esetében eg\aránt
• 7ársasházak� k¸zintézmén\ek� iSari létes¯tmén\eknél �Iig\elembe véve 

a tűzvéGelmi elő¯rásoknak megIelelő tűzgátak kialak¯tását�

([SanGált Solisztirol kemén\hab lemez� hom�
lokzati hőszigetelő renGszerekhez. 5égi és ¼j 
Ialszerkezetek gazGaságos� hatékon\ hőszige�
telésére alkalmazható. .¸nn\en kezelhető� kis 
s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t. 
.émiailag semleges� k¸rn\ezetre káros an\agot 
nem tartalmaz.

Thermodam EPS 80 homlokzati hőszigetelő tábla, 
5-25 cm vastagságban

)elhasználásra kész� akril bázis¼ sz¯nezett 
vakolat. Alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� 
illetve belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint 
homlokzati hőszigetelő renGszerek IeGővako�
lására. Alkalmazható megIelelően előkész¯tett 
¾vegsz¸vet hálóval erős¯tett aljzatok esetén is.
7hermoGam akril vakolat GiszSerziós akrilg\an�
tából� osztál\ozott szemFseméretű� természetes 
ásván\i t¸ltőan\agból� és 89�álló Sigmentekből 
g\ártott Gekorat¯v� rusztikus hatás¼ bevonat. 
.iváló meFhanikai tulajGonságokkal és algagátló 
tartalommal renGelkezik. .aSarthatás¼ ���mm�
es� és g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFsemére�
tekben elérhető. A 7hermoGam szám¯tógéSes 
sz¯nkeverő renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam akril vakolat 
(kapart 1,5mm ill. gördülőszemcsés 2mm)

*\árilag előkevert� eg\komSonensű� Fement�
bázis¼� ásván\i� ragasztóhabarFs. .iválóan 
alkalmas minGen t¯Sus¼ (PS �e[SanGált� és 
;PS� valamint graIit aGalékos (PS hőszigetelő 
lemezek ragasztására. +omlokzati hőszigetelő 
renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. 
.¾l� és beltéri Ielhasználásra.

Thermodam polisztirol ragasztó

)elhasználásra kész sz¯nezett vakolatalaSozó. 
7hermoGam akril vakolatalaSozó alkalmas régi 
és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkal�
mazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� 
glettelt IalIel¾letek alaSozására.  A 7hermoGam 
akril vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾le�
tet� kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� 
valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós 
sz¯nhatást biztos¯t a 7hermoGam vakolatok szá�
mára. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő 
renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam akril vakolatalapozó
  

A Fsomag tartalmazza a meghatározott mű�
szaki tartalomnak megIelelő SroIil készletet� 
valamint a meFhanikai r¸gz¯tő elemeket.

Thermodam szerelőcsomag 
(indító profil, hálós élvédő, rögzítő dűbel)

���g�mt vag\ ���g�mt s¼l\¼� l¼gálló ¾vegsz¸�
vet háló. +omlokzati hőszigetelő renGszerek ké�
regerős¯tésére szolgál� 7hermoGam ragasztóba 
ág\azva.

Thermodam üvegszövet

A Fsomag tartalmazza a meghatározott mű�
szaki tartalomnak megIelelő SroIil készletet� 
valamint a meFhanikai r¸gz¯tő elemeket.

Thermodam szerelőcsomag 
(indító profil, hálós élvédő, rögzítő dűbel)

���g�mt vag\ ���g�mt s¼l\¼� l¼gálló ¾vegsz¸�
vet háló. +omlokzati hőszigetelő renGszerek ké�
regerős¯tésére szolgál� 7hermoGam ragasztóba 
ág\azva.

Thermodam üvegszövet

grafit
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Hőszigetelő rendszereink

Thermodam EPS grafit rendszer, akril vakolattal 
Grafit adalékos polisztirol táblás, teljes homlokzati hőszigetelő rendszer

Mikor javasolt a Thermodam kőzetgyapot szilikon rendszer alkalmazása?
• �ltalános� normál igén\bevételű homlokzatok hőszigetelésére� 

kiemelkeGő Sáraáteresztéssel
• &saláGi házaknál� ¼j éS¯tés és utólagos hőszigetelés esetében eg\aránt
• 7ársasházak� k¸zintézmén\ek� iSari létes¯tmén\eknél



Thermodam XPS lábazatra, hőhidakra, vízzáró rendszerekhez
Extrudált hőszigetelő táblás, lábazati hőszigetelő rendszer

9akolható� e[truGált Solisztirol lemez� lábazati 
hőszigetelő renGszerekhez. 5égi és ¼j Ialszer�
kezetek gazGaságos� hatékon\ hőszigetelésére 
alkalmazható. .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a 
mellett kiemelkeGő szilárGságot biztos¯t.
9¯zIelvétele g\akorlatilag ninFs. .émiailag semle�
ges� k¸rn\ezetre káros an\agot nem tartalmaz.

Thermodam XPS homlokzati hőszigetelő tábla, 
5-25 cm vastagságban

7iszta akrilát k¸tőan\ag¼ Ielhasználásra kész� 
v¯zzel h¯g¯tható lábazati G¯szvakolat. A 7her�
moGam lábazati G¯szvakolat k¸nn\en kenhető� 
Sasztaszerű� v¯ztasz¯tó� mosható� természetes és 
sz¯nezett ásván\i kőszemFséket tartalmazó lába�
zati vakolat� mel\ kiváló meFhanikai tulajGonsá�
gokkal renGelkezik. +ossz¼ iGeig ellenáll az iGő�
járás viszontagságainak� megtartva a kiválasztott 
sz¯n minőségét. (g\aránt alkalmas k¾l� és beltéri 
alkalmazásra igén\es Iel¾letkéSzéshez. 

Thermodam Lábazati díszvakolat

*\árilag előkevert� eg\komSonensű� Fement�
bázis¼� ásván\i� ragasztóhabarFs. .iválóan 
alkalmas minGen t¯Sus¼ (PS �e[SanGált� és 
;PS� valamint graIit aGalékos (PS hőszigetelő 
lemezek ragasztására. +omlokzati hőszigetelő 
renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. 
.¾l� és beltéri Ielhasználásra.

Thermodam polisztirol ragasztó

)elhasználásra kész sz¯nezett vakolatalaSozó. 
7hermoGam akril vakolatalaSozó alkalmas régi 
és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkal�
mazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� 
glettelt IalIel¾letek alaSozására.  A 7hermoGam 
akril vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾le�
tet� kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� 
valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós 
sz¯nhatást biztos¯t a 7hermoGam vakolatok szá�
mára. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő 
renGszerén sz¯nezhető.

Thermodam akril vakolatalapozó
   

A Fsomag tartalmazza a meghatározott mű�
szaki tartalomnak megIelelő SroIil készletet� 
valamint a meFhanikai r¸gz¯tő elemeket.

Thermodam szerelőcsomag 
(indító profil, hálós élvédő, rögzítő dűbel)

���g�mt vag\ ���g�mt s¼l\¼� l¼gálló ¾vegsz¸�
vet háló. +omlokzati hőszigetelő renGszerek ké�
regerős¯tésére szolgál� 7hermoGam ragasztóba 
ág\azva.

Thermodam üvegszövet

Mikor javasolt a Thermodam XPS hőszigetelők alkalmazása?
• 1eGves k¸rn\ezetben lévő homlokzatokhoz
• +omlokzatokoz � kiemelkeGő n\omószilárGsággal
• &saláGi házak utólagos hőszigeteléséhez
• &saláGi házakhoz� társasházakhoz� k¸zintézmén\ekhez� 

iSari létes¯tmén\ekhez � lábazati zónában
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Thermodam
hőszigetelő anyagok

Hőszigetelő rendszereink
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EPS lemezek

Thermodam EPS hőszigetelő Lemezek
Expandált fehér polisztirol keményhab lemezek

Thermodam EPS 80 
homlokzati hőszigetelő lemez
Expandált fehér polisztirol keményhab lemez, homlokzati hőszigetelő 
rendszerekhez.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra. 

• +omlokzati hőszigetelő renGszerekben �7+5 ȁ 7eljes +őszigetelő 5enGszer� I¾ggőleges�� 
IerGe�� s¯k� és ¯ves Iel¾leteken� vag\ alulról hűlő árkáGmenn\ezeteken.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• 5égi és ¼j Ialszerkezetek gazGaságos� hatékon\ hőszigetelésére alkalmazható.
• .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am (PS ��
(PS�(1 ������7����/����:����S����P����&S�������%S����75����'S�1���'S��������:/�P����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S������

+ajl¯tószilárGság� %S���

S¯k Iel¾letre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság� 75���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

0éretállanGóság aGott hőmérsékleten� Sáratartalom szabál\ozás nélk¾l� 'S�������

+ossz¼ iGejű v¯zIelvétel részleges bemer¯téssel� :/�P����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B��

Csomagolás, jelölések 
• A termékek Ióliázott eg\ségFsomagokban ker¾lnek Iorgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy piros sáv.

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)

A e[SanGált Solisztirol kemén\hab lemezek� homlokzati hőszigetelő renGszerekhez� régi és ¼j 
Ialszerkezetek gazGaságos� hatékon\ hőszigetelésére alkalmazhatóak.
.¸nn\en kezelhetőek� kis s¼l\uk mellett Iokozott szilárGságot biztos¯tanak. 9¯zIelvétel¾k g\a�
korlatilag ninFs. .émiailag semlegesek� k¸rn\ezetre káros an\agot nem tartalmaznak. 
)elhasználhatóak a 7hermoGam homlokzati hőszigetelő renGszerekben� lábazati zónában� 
talajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� normál terhelések esetén. 
PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� normál terhelés mellett� beton�� 
esztiFh aljzat alatt. .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� normál terhe�
lés mellett� beton�� esztiFh aljzat alatt. =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� nemjár�
ható melegtetőkben� valamint kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.
A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Tervezés, beépítés EPS 80, 100, 150, 200 
• A k¸z¸lt műszaki teljes¯tmén\ aGatokat� és an\agsajátosságokat meg nem halaGó 

igén\bevételi hel\ekre a 7hermoGam (PS ���as hőszigetelőan\ag biztonsággal 
alkalmazható.

Tervezés, beépítés EPS LH4 
• A SaGozataljzat ¼szó rétegét �beton� vag\ esztriFh� tartószerkezetileg méretezni kell� 

�an\agt¯Sus� vastagság� esetleges erős¯tés� SaGlóIűtés esetén annak kialak¯tásának 
Iig\elembevételével�

• A termék Fsak sér¾lés�� és szigetelésen átmenő an\agmentesen�� k¸r¯tő Ialaktól 
rugalmas elválasztással Iejti ki léSéshangszigetelő tulajGonságát�

• A k¸z¸lt műszaki teljes¯tmén\ aGatokat� és an\agsajátosságokat meg nem halaGó 
igén\bevételi hel\ekre a 7hermoGam (PS /+��es léSéshangszigetelőan\ag biztonsággal 
alkalmazható.

Figyelmeztetés
• 7artós tárolás esetén a terméket k¸zvetlen naSsugárzástól� FsaSaGéktól neGvességtől 

meg kell véGeni.
• Az általános éS¯tési termékekkel�an\agokkal ¸sszeIérhető� műszaki teljes¯tmén\eit meg 

nem halaGó igén\bevételek esetén minőségét korlátlan iGeig megőrzi.
• Az (PS termékek beéS¯tésekor a kivitelezőknek nem kell k¾l¸nleges biztonsági 

intézkeGéseket tenni¾k� mert a termékek nem ingerlők és nem mérgezők.
• +ullaGékkezelése +A. ������ szigetelőan\agok �amel\ek k¾l¸nb¸znek az 

azbeszttartalm¼ és az eg\éb veszél\es an\agot tartalmazó an\agoktól�� mint a ȋnem 
veszél\esȊ hullaGékra vonatkozó szabál\ok szerint t¸rténhet.

• KÉRÉSRE BIZTONSÁGI ADATLAP KAPHATÓ!

Feldolgozhatóság 
Egyszerűen-, könnyen feldolgozható. Jól vághatók éles vágóeszközzel, sűrű fogazatú kézi-, 
vagy gépi fűrésszel, elektromos fűtőszálú kézi, vagy -gépi vágóval.

Tárolás, szállítás: 
Az (uro�osztál\ ȋ(Ȋ tűzvéGelmi osztál\ba tartozó an\agokra elő¯rt szabál\ok szerint kell kezelni 
és tárolni. 7artós tárolásnál a lemezeket naSIén\től és sugárzó hőtől� valamint a hővezetési 
tén\ező változásának elker¾lésére� v¯ztől� neGvességtől véGeni kell.

Mérettáblázat
/aS mérete �mm� ��������

Vastagság 
(mm) m²/lap/csomag

�� ��mt ��� laS �� Fsomag

�� ��mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt�� laS �� Fsomag

�� ���mt�� laS �� Fsomag

�� �mt�� laS ��Fsomag

�� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

(g\eGi méretekben is renGelhető.
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EPS lemezek

Thermodam EPS 100 
lépésálló hőszigetelő lemez
Expandált fehér polisztirol keményhab lemez, hőszigetelő termék.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra. 

• 7alajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� normál terhelések 
esetén.

• PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� normál terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt.

• .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� normál terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt. 

• =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� nemjárható melegtetőkben� valamint 
kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• *azGaságos és hatékon\ hőszigetelésére alkalmazható.
• .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am (PS ���
(PS�(1 ������7����/����:����S����P����&S��������%S����'S�1���'S���������'/7�����:/�7����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 �����������A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn  �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S�������

+ajl¯tószilárGság� %S���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

0éretállanGóság aGott hőmérsékleten és Sáratartalmon� 'S��������

Alakváltozás aGott n\omáson és hőmérsékleten� '/7����

9¯zIelvétel� hossz¼ iGeig tartó teljes bemer¯téssel� :/�7����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B���

Csomagolás, jelölések
• A termékek Ióliázott eg\ségFsomagokban ker¾lnek Iorgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy sárga sáv.

Thermodam EPS 150 
terhelhető hőszigetelő lemez
Expandált fehér polisztirol keményhab lemez, hőszigetelő termék.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra. 

• 7alajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� nag\ terhelések 
esetén.

• PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� nag\ terhelés mellett� beton�� 
esztiFh aljzat alatt.

• .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� nag\ terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt. 

• =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� járható melegtetőkben� valamint 
kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• *azGaságos és hatékon\ hőszigetelésére alkalmazható.
• .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am (PS ���
(PS�(1 ������7����/����:����S����P��� �&S��������%S����'S�1���'S���������'/7����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 �����������A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S�������

+ajl¯tószilárGság� %S���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

0éretállanGóság aGott hőmérsékleten és Sáratartalmon� 'S��������

Alakváltozás aGott n\omáson és hőmérsékleten� '/7����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B���

Csomagolás, jelölések mérettáblázat
• A termékek Ióliázott eg\ségFsomagokban ker¾lnek Iorgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy fekete sáv.
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EPS lemezek

Thermodam EPS 200 
fokozottan terhelhető hőszigetelő lemez
Nagyfokú terhelésnek kitehető expandált fehér polisztirol 
keményhablemez, hőszigetelő termék.

Felhasználási terület 
figyelemmel az MSZ 7573-as EPS Alkalmazási Szabványra 

• Alkalmazása ol\an éS¾letszerkezeteknél előn\¸s� ahol a termékkel szemben nag\Iok¼ 
meFhanikai igén\bevétel léS Iel.

• 7alajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� nag\ terhelések 
esetén.

• PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� nag\ terhelés mellett� beton�� 
esztiFh aljzat alatt.

• .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� nag\ terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt. 

• =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� járható melegtetőkben� valamint 
kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• *azGaságos és hatékon\ hőszigetelésére alkalmazható.
• .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t.
• (gészség káros¯tó hatása ninFs.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo'am (PS ���
(PS�(1 ������7����/����:����P����&S��������%S����'S�1���'/7�����75����:/�7����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �G �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S�������

+ajl¯tószilárGság� %S���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

Alakváltozás aGott n\omáson és hőmérsékleten� '/7����

)el¾letre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság� 75���

9¯zIelvétel hossz¼ iGeig tartó teljes bemer¯tés esetén� :/�7����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� � 71<�7'���

Csomagolás, jelölések mérettáblázat
• A termékek Ióliázott eg\ségFsomagokban ker¾lnek Iorgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; két fekete sáv.

Thermodam EPS LH4 
lépéshangszigetelő hőszigetelő lemez
A speciális (roppantott) fehér expandált polisztirol (EPS LH) hőre lágyuló, 
műanyag keményhab lépéshangszigetelő termék. 

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra.

• Akusztikai komIort vonatkozásában a I¸Gémeknek két IelaGata van� �. léghang szigetelés 
�léghanggátlás�� �. léSéshang szigetelés �léSéshangn\omás�szint Fs¸kkentés�. A 
léghanggátlást a burkolatlan I¸Gémek léghangszigetelésével� azaz Iajlagos t¸megével 
kell megolGani. A léSéshang �koSogó hangok elleni� szigetelést a SaGlószerkezettel és 
�burkolattal kell megolGani. A ȋt¸meg�rugó�t¸megȊ elv k¸vetésével. �tartóI¸Gém � (PS /+ 
� burkolataljzat�

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• .¸nn\en kezelhető� kis s¼l\a mellett megIelelő szilárGságot biztos¯t.
• *azGaságos léSéshangszigetelésre alkalmazható.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am (PS /+�
(PS�(1 ������7&����/����:����S����P����'S�1���S'���&P�

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt.�:

+ővezetési tén\ező �G≤�� mm�� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7&���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

'inamikai merevség� S'��

�sszen\omhatóság� &P�

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B/+�

Csomagolás, jelölések 
• A termékek Ióliázott eg\ségFsomagokban ker¾lnek Iorgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; kettő zöld sáv.

Mérettáblázat
/aS mérete �mm� ��������

Vastagság 
(mm) m²/lap/csomag

�� ��mt� �� laS �� Fsomag

�� ��mt��� laS �� Fsomag

���� ����mt��� laS �� Fsomag

���� ����mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

���� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

���� ���mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

���� ���mt�� laS �� Fsomag

�� �mt�� laS �� Fsomag

(g\eGi méretekben is renGelhető.
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Grafit EPS lemezek

Thermodam GRAFIT EPS 80 homlokzati 
hőszigetelő lemez
Szürke, grafit adalékos expandált polisztirol keményhab lemez, 
homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra.

• +omlokzati hőszigetelő renGszerekben �7+5 ȁ 7eljes +őszigetelő 5enGszer� I¾ggőleges�� 
IerGe�� s¯k� és ¯ves Iel¾leteken� vag\ alulról hűlő árkáGmenn\ezeteken.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható.
• Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am *raIit (PS ��
(PS�(1 ������7����/����:����S����P����&S�������%S����75����'S�1���'S��������:/�P����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál� &S������

+ajl¯tószilárGság� %S ���

S¯k Iel¾letre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság� 75 ���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

0éretállanGóság aGott hőmérsékleten Sáratartalom szabál\ozás nélk¾l� 'S�������

9¯zIelvétel� hossz¼ iGeig tartó teljes bemer¯téssel� :/�P����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B*��

Csomagolás, jelölések mérettáblázat
• A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy piros sáv.

Thermodam grafit homlokzati hőszigetelő rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)

A graIit aGalékos� e[SanGált Solisztirol kemén\hab lemezek� homlokzati hőszigetelő renGsze�
rekhez� régi és ¼j Ialszerkezetek gazGaságos� hatékon\ hőszigetelésére alkalmazhatóak. .¸n\�
n\en kezelhetőek� kis s¼l\uk mellett Iokozott szilárGságot biztos¯tanak. 9¯zIelvétel¾k g\akorlati�
lag ninFs. .émiailag semlegesek� k¸rn\ezetre káros an\agot nem tartalmaznak. 
)elhasználhatóak a 7hermoGam homlokzati hőszigetelő renGszerekben� lábazati zónában� 
talajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� normál terhelések esetén. 
PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� normál terhelés mellett� beton�� 
esztiFh aljzat alatt. .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� normál terhe�
lés mellett� beton�� esztiFh aljzat alatt. =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� nemjár�
ható melegtetőkben� valamint kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.
A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Tervezés, beépítés Grafit EPS 80, 100, 150 
• A k¸z¸lt műszaki teljes¯tmén\ aGatokat� és an\agsajátosságokat meg nem halaGó 

igén\bevételi hel\ekre a 7hermoGam *raIit (PS ����as hőszigetelőan\ag biztonsággal 
alkalmazható.

• Az an\agot s¸tét sz¯ne miatt kérges¯tésig az intenz¯v naSsugárzástól meg kell véGeni. A 
Iel¾leti hőeln\elésre mértékaGó méretváltozással reagál�

Tervezés, beépítés Grafit EPS LH4 
• A SaGozataljzat ¼szó rétegét �beton� vag\ esztriFh� tartószerkezetileg méretezni kell� 

�an\agt¯Sus� vastagság� esetleges erős¯tés� SaGlóIűtés esetén annak kialak¯tásának 
Iig\elembevételével�

• A termék Fsak sér¾lés�� és szigetelésen átmenő an\agmentesen�� k¸r¯tő Ialaktól 
rugalmas elválasztással Iejti ki léSéshangszigetelő tulajGonságát�

• A k¸z¸lt műszaki teljes¯tmén\ aGatokat� és an\agsajátosságokat meg nem halaGó 
igén\bevételi hel\ekre a 7hermoGam *raIit (PS ����as hőszigetelőan\ag biztonsággal 
alkalmazható.

Figyelmeztetés
• 7artós tárolás esetén a terméket Iokozottan véGeni kell a k¸zvetlen naSsugárzástól� 

FsaSaGéktól� neGvességtől�
• Az általános éS¯tési termékekkel�an\agokkal ¸sszeIérhető� műszaki teljes¯tmén\eit meg 

nem halaGó igén\bevételek esetén minőségét korlátlan iGeig megőrzi.
• Az (PS termékek beéS¯tésekor a kivitelezőknek nem kell k¾l¸nleges biztonsági 

intézkeGéseket tenni¾k� mert a termékek nem ingerlők és nem mérgezők.
• +ullaGékkezelése +A. ������ szigetelőan\agok �amel\ek k¾l¸nb¸znek az 

azbeszttartalm¼ és az eg\éb veszél\es an\agot tartalmazó an\agoktól�� mint a ȋnem 
veszél\esȊ hullaGékra vonatkozó szabál\ok szerint t¸rténhet.

• KÉRÉSRE BIZTONSÁGI ADATLAP KAPHATÓ!

Feldolgozhatóság 
Egyszerűen-, könnyen feldolgozható. Jól vághatók éles vágóeszközzel, sűrű fogazatú kézi-, 
vagy gépi fűrésszel, elektromos fűtőszálú kézi, vagy -gépi vágóval.

Tárolás, szállítás: 
Az (uro�osztál\ ȋ(Ȋ tűzvéGelmi osztál\ba tartozó an\agokra elő¯rt szabál\ok szerint kell kezelni 
és tárolni. 7artós tárolásnál a lemezeket naSIén\től és sugárzó hőtől� valamint a hővezetési 
tén\ező változásának elker¾lésére� v¯ztől� neGvességtől véGeni kell.

Thermodam GRAFIT EPS hőszigetelő lemezek
A speciális (roppantott) szürke expandált polisztirol hőre lágyuló, műanyag keményhab termék. 

Mérettáblázat
/aS mérete �mm� ��������

Vastagság 
(mm) m²/lap/csomag

�� ��mt ��� laS �� Fsomag

�� ��mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt�� laS �� Fsomag

�� ���mt�� laS �� Fsomag

�� �mt�� laS ��Fsomag

�� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� ���mt�� laS �� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

��� �mt�� laS�� Fsomag

(g\eGi méretekben is renGelhető.



2524

Grafit EPS lemezek

Thermodam GRAFIT EPS 100 
lépésálló hőszigetelő lemez
Szürke, grafit adalékos expandált polisztirol keményhab lemez,
hőszigetelő termék.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra.

• 7alajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� normál terhelések 
esetén.

• PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� normál terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt.

• .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� normál terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt. 

• =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� nemjárható melegtetőkben� valamint 
kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít.
• Gazdaságos és hatékony hőszigetelésére alkalmazható..

Csomagolás, jelölések mérettáblázat
• A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy sárga sáv.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo 'am *raIit (PS ���
(PS�(1 ������7����/����:����S����P����&S��������75����%S����'S�1���'S���������'/7����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P��� 

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S�������

)el¾letre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság� 75���

+ajl¯tószilárGság� %S ���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

0éretállanGóság aGott hőmérsékleten és Sáratartalmon� 'S��������

Alakváltozás aGott n\omáson és hőmérsékleten� '/7����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'B*���

Thermodam GRAFIT EPS 150 
extra lépésálló hőszigetelő lemez
Szürke, grafit adalékos expandált polisztirol keményhab lemez,
hőszigetelő termék.

Felhasználási terület 
ThiB, Épületek hőszigetelésére figyelemmel az MSZ 7573-as EPS 
Alkalmazási Szabványra.

• 7alajjal érintkező szerkezetekben �SinFeIal� v¯zszigetelésen bel¾l ��� nag\ terhelések 
esetén.

• PaGlókban� talajon�� vag\ I¸Gémen� neGvességtől véGetten� nag\ terhelés mellett� beton�� 
esztiFh aljzat alatt.

• .¸zbenső I¸Gémekben� IelIele hűlő I¸Gémben �SaGlásI¸Gém� nag\ terhelés mellett� 
beton�� esztiFh aljzat alatt. 

• =áróI¸Gémeken� eg\enes rétegrenGű� eg\héj¼� járható melegtetőkben� valamint 
kettőshőszigetelésű �'uo�� tetőkben a v¯zszigetelő réteg alatt.

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• Gazdaságos és hatékony hőszigetelésére alkalmazható.
• Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít.
• Egészség károsító hatása nincs.

Csomagolás, jelölések mérettáblázat
• A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; egy fekete sáv.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo'am *raIit (PS ���
(PS�(1 ������7����/����:����P����&S��������%S����'S�1���'/7����

+armonizált műszaki elő¯rások 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

1\omóIesz¾ltség �����os GeIormáFiónál�� &S�������

+ajl¯tószilárGság� %S���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek 
k¸z¸tt�

'S�1��

Alakváltozás aGott n\omáson és hőmérsékleten� '/7����

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�7'*���
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Grafit EPS lemezek Ragasztó- és ágyazótapaszok

Thermodam GRAFIT EPS LH4 lépéshangszigetelő 
hőszigetelő lemez
A speciális (roppantott) szürke expandált polisztirol (Grafit EPS LH) hőre 
lágyuló, műanyag keményhab lépéshangszigetelő termék.

Felhasználási terület 
figyelemmel az MSZ 7573-as EPS Alkalmazási Szabványra. 

• Akusztikai komIort vonatkozásában a I¸Gémeknek két IelaGata van� �. léghang szigetelés 
�léghanggátlás�� �. léSéshang szigetelés �léSéshangn\omás�szint Fs¸kkentés�. A 
léghanggátlást a burkolatlan I¸Gémek léghangszigetelésével� azaz Iajlagos t¸megével 
kell megolGani. A léSéshang �koSogó hangok elleni� szigetelést a SaGlószerkezettel és 
�burkolattal kell megolGani. A ȋt¸meg�rugó�t¸megȊ elv k¸vetésével. �tartóI¸Gém � *raIit 
(PS /+ � burkolataljzat�

• A termék műszaki teljes¯tmén\aGatait meg nem halaGó igén\bevételi hel\eken.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít.
• Gazdaságos lépéshangszigetelésre alkalmazható.
• Egészség károsító hatása nincs.

Műszaki jellemzők
A termékt¯Sus azonos¯tó kóGja� 7hermo'am *raIit (PS /+�
 (PS�(1 ������7����/����:����S����P����'S�1���&P��S'�� 

+armonizált műszaki elő¯rások� 0S= (1 ����� � �����A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési ellenállás �Gn �� mm�� ���� mt .�:

+ővezetési tén\ező� ����� :�m.

9astagsági tűrés� 7���

+ossz¼sági tűrés� /���

Szélességi tűrés� :���

'eréksz¸gűségi tűrés� S���

S¯klaS¼sági tűrés� P���

0éretállanGóság normál laboratóriumi k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt� 'S�1��

'inamikai merevség� S'��

�sszen\omhatóság� &P�

7űzvéGelmi osztál\� (

7eljes¯tmén\n\ilatkozat száma� 71<�*/+������

Csomagolás, jelölések
• A termékek fóliázott egységcsomagokban kerülnek forgalomba. 
• Szabványos termékjelölés; kettő zöld sáv.

Mérettáblázat
/aS mérete �mm� ��������

Vastagság 
(mm) m²/lap/csomag

�� ��mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

�� �mt��� laS �� Fsomag

(g\eGi méretekben is renGelhető.

Polisztirol ragasztó- és ágyazótapasz
Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, 
ragasztóhabarcs.

Alkalmazási terület
• .iválóan alkalmas minGen t¯Sus¼ (PS �e[SanGált� és ;PS� valamint graIit aGalékos (PS 

hőszigetelő lemezek ragasztására.
• +omlokzati hőszigetelő renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. .¾l� és beltéri 

Ielhasználásra. Szakemberek számára kész¾lt termék.

Műszaki jellemzők
7ermék¸sszetétel� .varFhomok� Fement� műg\anta� tulajGonságjav¯tó aGalékok

%eGolgozási iGő� kb. ��� óra

An\agsz¾kséglet� +őszigetelő lemezek ragasztásához� kb.��� kg�mt

�vegsz¸vet beág\azásához� kb. ��� kg�mt

)riss habarFs testsűrűsége� ��� g�Fm�

0a[imális szemFseméret� � mm

AlaSIel¾let hőmérséklete 
beGolgozáskor�

�� |& és ��� r& k¸z¸tt

.everési arán\� �� kg 7hermoGam ragasztó Sorhoz kb. ����� liter v¯z

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)

Kőzetgyapot ragasztó- és ágyazótapasz
Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, 
ragasztóhabarcs.

Alkalmazási terület
• .iválóan alkalmas minGen t¯Sus¼ ásván\g\aSot hőszigetelő lemezek ragasztására. 

+omlokzati hőszigetelő renGszerekben ¾vegsz¸vet háló beág\azására. .¾l� és beltéri 
Ielhasználásra. Szakemberek számára kész¾lt termék

Műszaki jellemzők
7ermék¸sszetétel� .varFhomok� Fement� műg\anta� tulajGonságjav¯tó aGalékok

%eGolgozási iGő� kb. ��� óra

An\agsz¾kséglet� +őszigetelő lemezek ragasztásához� kb.��� kg�mt

�vegsz¸vet beág\azásához� kb. ��� kg�mt

)riss habarFs testsűrűsége� ��� g�Fm�

0a[imális szemFseméret� � mm

AlaSIel¾let hőmérséklete 
beGolgozáskor�

�� |& és ��� r& k¸z¸tt

.everési arán\� �� kg 7hermoGam ragasztó Sorhoz kb. ����� liter v¯z

A Thermodam kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő 
rendszer eleme

• 7hermoGam 0: homlokzati hőszigetelő renGszer ȁ 10� A�������� �����.��.��.�
• 7hermoGam 0: (7,&S � (7A�������� �����.��.��.�

Minőségét megőrzi
Száraz és hűv¸s hel\en jól lezárt ereGeti 
Fsomagolásban min. �� hónaSig.

Csomagolás, kiszerelés
�� kg SaS¯rzsák.

Minőségét megőrzi
Száraz és hűv¸s hel\en jól lezárt ereGeti 
Fsomagolásban min. �� hónaSig.

Csomagolás, kiszerelés
�� kg SaS¯rzsák.
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Kőzetgyapot lemezek

Knauf Insulation – FKD N/S THERMAL vakolható 
kőzetgyapot
Az FKD N és S Thermal bazalt ásván\i szálakból kész¾lt� műg\anta k¸tőan\ag¼� teljes kereszt�
metszet¾kben v¯ztasz¯tó �hiGroIóbizált�� kiváló Sáraáteresztő kéSességű kőzetg\aSot termékek.

Felhasználási terület 
• Az ).' 1 és S 7hermal vakolható kőzetg\aSot táblák hő�� hang� és tűz véGelmi 

szigetelés ki�alak¯tására szánt termékek� k¾lső �határoló� Ialak kontakt homlokzati 
hőszigetelő renGszereihez �(7,&S�� amel\ekben a hőszigetelő an\agot G¾belezéssel és 
ragasztással r¸gz¯tik a IogaGóIel¾letre.

Tervezés, beépítés 
• 0eFhanikai r¸gz¯téshez az (7A k¸vetelmén\einek megIelelő� be¾tőszeges� illetve 

Fsavaros G¾belek használatát ajánljuk. A G¾belek számát statikai szám¯tások alaSján� 
a határolóIalakon r¸gz¯tett szigetelés elhel\ezkeGésétől I¾ggően kell meghatározni. 
Az ).' 1 és S 7hermal alkalmazásához� a G¾belek hosszának és menn\iségének 
meghatározásához k¸vesse a .nauI ,nsulation beéS¯tési ¼tmutatóját.

Termékjellemzők, termékelőnyök
• .iváló hőszigetelő tulajGonságok. /egkeGvezőbb érték a kontakt hőszigetelő 

renGszerekhez ajánlott ásván\g\aSot szigetelőan\agok k¸z¸tt.
• 1em éghető �A��� jav¯tja az éS¾let Sassz¯v tűzbiztonságát.
• -obban eln\eli a k¸rn\ezeti zajt.
• .iváló Sáraáteresztő kéSesség� nem n¸veli a Ialszerkezet SáraGiII¼ziós ellenállását.
• -ó mérettartás� a renGszerben beéS¯tett termék megőrzi tulajGonságait.
• A hőszigetelési k¸vetelmén\ek kisebb vastagsággal is elérhetők.
• A szigetelőan\ag kis testsűrűsége miatt kevésbé terheli a tartószerkezetet.

Csomagolás
• A termékeket táblás kiszerelésben Iorgalmazzuk� Fsomagolási eg\ségenként átlátszó P( 

zsugorIóliába Fsomagolva. 

Figyelmeztetés
• A .nauI ,nsulation renGelkezik az (1 ,S2 ���������� (1 ,S2 �� �������� és 2+SAS

���������� szabván\ok szerinti minőség tan¼s¯tással. A teljes g\ártási Iol\amatot a 
.nauI ,nsulation saját minőségellenőrzési részlege Iel¾g\eli� ellenőrizve a károsan\ag 
kiboFsátásra vonatkozóhatárértékek betartását.

Szállítás
A termékeket a száll¯tás� tárolás és alkalmazás során meg kell véGeni a meFhanikai sér¾lések�
től és az iGőjárás hatásaitól. Alkalmazása során be kell tartani az (7,&S vag\ a .nauI ,nsulation 
beéS¯tési ¼tmutatójának elő¯rásait.

Tábla méret: 
Szélesség ���� mm� +ossz¼ság ����� mm�

FKD N Thermal vakolható kőzetgyapot

9astagság 
�mm�

'eklarált 
hővezetési 

tén\ező 
Ƈ'�:�m.�

+ővezetési 
ellenállás 

5'�mt.�:�

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

Tábla méret: 
Szélesség ���� mm� +ossz¼ság ����� mm�

FKD N Thermal vakolható kőzetgyapot

9astagság 
�mm�

'eklarált 
hővezetési 

tén\ező 
Ƈ'�:�m.�

+ővezetési 
ellenállás 

5'�mt.�:�

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

�� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

��� ����� ����

FKD N THERMAL vakolható kőzetgyapot
Műszaki jellemzők
&( jel¸lési kóG� 0:�(1 ������7��&S�������75����:S�:/�P�
(. tan¼s¯tván\ száma� �����&P5����.����

+armonizált műszaki elő¯rások� (1 ���������� � A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési tén\ező ����� :�m.

9astagság tűrés 7�

1\omóIesz¾ltség � 1\omószilárGság &S������

)el¾letekre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság 75��� ^G`

5¸viG iGejű v¯zIelvétel :S

+ossz¼ iGejű v¯zIelvétel :/�P�

Páraáteresztő kéSesség 08�

7űzzel szembeni viselkeGés osztál\a� A�

A Thermodam kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő 
rendszer eleme

• 7hermoGam 0: homlokzati hőszigetelő renGszer ȁ 10� A�������� �����.��.��.�
• 7hermoGam 0: (7,&S � (7A�������� �����.��.��.�

FKD S THERMAL vakolható kőzetgyapot
A termék EPS THR rendszer elemeként szolgálhat tűzgátló 
sávok és zónák kialakításakor.

Műszaki jellemzők
&( jel¸lési kóG� 0:�(1 ������7��&S�������75���:S�:/�P��08�
(. tan¼s¯tván\ száma� �����&P5����.����

+armonizált műszaki elő¯rások� (1 ���������� � A������

Alapvető tulajdonságok megnevezése Teljesítmény

+ővezetési tén\ező ����� :�m.

9astagság tűrés 7�

1\omóIesz¾ltség � 1\omószilárGság &S������

)el¾letekre merőleges irán\¼ h¼zószilárGság 75�� ^G`

5¸viG iGejű v¯zIelvétel :S

+ossz¼ iGejű v¯zIelvétel :/�P�

Páraáteresztő kéSesség 08�

7űzzel szembeni viselkeGés osztál\a� A�

A Thermodam kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő 
rendszer eleme

• 7hermoGam 0: homlokzati hőszigetelő renGszer ȁ 10� A�������� �����.��.��.�
• 7hermoGam 0: (7,&S � (7A�������� �����.��.��.�
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XPS lemezek

Thermodam XPS  
A Thermodam XPS termékek zárt cellás extrudált polisztirol hőszigetelő 
lemezek, melyek magas terhelés alatt és nedves környezetben is kiválóan 
alkalmazható hőszigetelő anyagok..

Az 7hermoGam ;PS e[truGált Solisztirol szigetelő Sanelei megIelelnek az ózonréteget Gegra�
Gáló an\agok kiboFsátására vonatkozó euróSai szabván\oknak és nemzetk¸zi megállaSoGá�
soknak� nem tartalmaznak &)& � +&)& és +%&' veg\¾leteket� és nem járulnak hozzá a globális 
IelmelegeGéshez )elhasználási ter¾let� 

Tervezés, beépítés

Termékjellemzők, termékelőnyök
• A termékek g\ártása k¸rn\ezetbarát habos¯tó gázzal t¸rténik.
• kiváló meFhanikai szilárGság 
• a Iag\ás�olvaGás Fiklusokkal szembeni ellenállás
• alaFson\ hővezető kéSesség 
• k¸nn\ű� rugalmas an\ag
• zárt és homogén Fellás 
• eg\szerű vághatóság
• magas neGvességellenállás 
• gőzGiII¼zióval szembeni ellenállás 
• Iokozott taSaGási kéSesség 
• +)& és +%&' mentes
• *:P � �
• 2'P   �
• ���� ¼jrahasznos¯tás

Általános műszaki jellemzők
A 7hermoGam ;PS termékek az alábbi elő¯rásoknak Ielelnek meg�

• 7űzállósági osztál\� ( 
• Alkalmazási hőmérséklet� ���r& � ���r& 
• +őtágulási lineáris eg\¾ttható Ž� ����� mm�m.
• (1 ������
• (1 ��������
• (1 ,S2 ������������

Táblaméretek 
Szélesség ���� mm� +ossz¼ság ����� mm�

Csomagolás
/'P( Iólia.

Figyelmeztetés
• A hőszigetelő lemezek ellenállóak a Iagg\al� esővel� hóval szemben� viszont érzéken\ek 

a hosszantartó 89 sugárzásra �k¸zvetlen naSIén\�� ¯g\ a termékek IóliaFsomagolását 
Félszerű Fsak k¸zvetlen¾l a Ielhasználás előtt eltávol¯tani.

• A k¸zvetlen naSIén\nek való t¼lzott kitettség a hőszigetelő Sanelek GeIormáFióját 
okozhatja. )ig\elem� A s¸tét sz¯nű Ióliák és membránok nem alkalmasak iGeiglenes 
véGőrétegként.

• A legmagasabb Ielhasználási hőmérséklete �� r&.
• 1em megengeGett Gohán\zás és n\¯lt tűz használata e[truGált Solisztirol Sanelekkel 

ellátott SótkoFsiban vag\ a Solisztirol raktárban.
• 1( +AS=1�/-21 n\¯lt lángot e[truGált Solisztirol Sanelek k¾l¸nIéle alkalmazásához való 

Ielhasználásakor �Sl. 9¯zszigetelésnél Fsak ¸ntaSaGó membránt vag\ bitumen�kauFsuk 
alaS¼ Iol\ékon\ ragasztót használnak�.

• Az �e[truGált Solisztirol� Sanelek nem biológiailag lebonthatók� és nem jelentenek 

Thermodam XPS 300-I 
Sima Iel¾letű� eg\enes élkialak¯tás¼� e[truGált Solisztirolból kész¾lt hőszigetelő lemez.

Felhasználási terület 
• AlaS hőszigetelő réteg a magasabb n\omó szilárGság¼ SaGlózatokban.
• +őszigetelés erősen neGves k¸rn\ezetben.
• +őszigetelés SinFe SaGlózatába �két rétegű lerakással�. 
• +őszigetelés lakóéS¾letek SaGlózatába.
• A SaGlóIűtés hőszigetelése és horGozó rétege.
• 0aghőszigetelés
• /emezalaS alatti hőszigetelés

Specifikus műszaki jellemzők
;PS � (1 ����� � 7� � &S���?<���� � &&������������� � 'S������� � '/7���� � 75��� � :/�7���� � :'�9�
��� ȁ )7&'� � 08��
5ugalmassági eg\¾ttható (� �� 0Pa 

Vastagság 
(mm) Lap/m²/Csomag

Hővezetési 
tényező

λD [W/mK]

Hővezetési 
ellenállás

RD [m²*K/W]

(1) deklarált nyomószilárdság 
10%-os összenyomódásnál 

CS(10\Y) [kPa]

(2) nyomás hatására 
bekövetkező kúszás 

CC(2/1,5/50) [kPa]

(3) páradiffúzió mellett dek-
larált hosszú távú vízfelvétel 

WD(V) [vol. %]

�� ��laS������ mt�� ����� ���� ��� 1P' �

�� ��laS������ mt�� ����� ���� ��� 1P' �

�� ��laS����� mt�� ����� ���� ��� 1P' �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

veszél\t a v¯zre és a talajra.
• A termékek ¼jrahasznos¯thatók� 

Ge nem keverhetőek más 
Solimerekkel.

Munkavédelmi előírások: 
Az ;PS an\ag Iűrészelésénél� ill. izzószállal 
t¸rténő vágásánál ajánlatos véGőmaszkot 
és véGőszem¾veget viselni

Szállítás
• 7iszta� IeGett száll¯tóeszk¸z¸kkel� 

amel\ek biztos¯tják a rakomán\ 
sértetlenségét száll¯tás

• k¸zben.
• 1em megengeGett az e[truGált 

Solisztirol Sanelek száll¯tása az 
őket káros¯tó an\agokkal �h¯g¯tók� 
¾zeman\agok� Iestékek� száll¯tás 
k¸zben mozgatható an\agok�.

Tárolás
(reGeti� bontatlan Fsomagolásban� 
véGett� szellőztetett hel\iségekben� s¯k� 
tiszta Iel¾leteken� naSIén\től� k¸zvetlen 
hő� és tűzIorrásoktól� korroz¯v an\agoktól 
és a terméket érintő kemén\ vag\ vágó 
tárg\aktól véGve. 



3332

Thermodam XPS 300-L,
Sima Iel¾letű� IalFolt� Iélhorn\os élkialak¯tás¼� e[truGált Solisztirolból kész¾lt 
hőszigetelő lemez� hőh¯Gmentes hőszigetelés kialak¯tására.

Felhasználási terület 
• +ag\omán\os laSos tetők hőszigetelésére
• )orG¯tott rétegrenGű laSos tetők hőszigetelésére 
• =¸lGtetők hőszigetelésére.
• +ag\omán\os laSos tetőkből IorG¯tott. rétegrenGű laSos tetők kialak¯tásához.
• PinFe Ialak hőszigetelése és a v¯zszigetelés véGelméhez.
• 0eGenFék hőszigetelésére.
• ,Sari éS¾letek� Fsarnokok és ¾zlethel\iségek SaGlóinak hőszigetelésére. 
• AlaSlemezek hőszigetelésére .
• 9asbeton szerkezetű magastetők hőszigetelése
• 0agastetők szaruIák Ielett
• 0agastetők szaruIák alatt
• 0aghőszigetelés
• /emezalaS alatti hőszigetelés

Specifikus műszaki jellemzők
;PS � (1 ����� � 7� � &S���?<���� � &&������������� � 'S������� � '/7���� � 75��� � :/�7���� � 
:'�9���� ȁ )7&'� � 08��
5ugalmassági eg\¾ttható (� �� 0Pa 

Vastagság 
(mm) Lap/ m²/Csomag

Hővezetési 
tényező

λD [W/mK]

Hővezetési 
ellenállás

RD [m² K/W]

(1) deklarált nyomószilárdság 
10%- os összenyomódásnál 

CS(10\Y) [kPa]

(2) nyomás hatására 
bekövetkező kúszás 

CC(2/1,5/50) [kPa]

(3) páradiffúzió mellett dek-
larált hosszú távú vízfelvétel 

WD(V) [vol. %]

�� ��laS������ mt�� ����� ���� ��� 1P' �

�� ��laS����� mt�� ����� ���� ��� 1P' �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

XPS lemezek

Thermodam XPS 500-L, 
Sima Iel¾letű� IalFolt� Iélhorn\os élkialak¯tás¼� e[truGált Solisztirolból kész¾lt hőszigetelő lemez� 
hőh¯Gmentes hőszigetelés kialak¯tására.

Felhasználási terület 
• .¾l¸n¸ssen magas megterhelésű iSari SaGlók hőszigetelésére.
• .¾l¸n¸ssen magas megterhelésű hag\omán\os járható laSos tetők hőszigetelésére.
• 1eGves ter¾leten éS¯tenGő ¼tak éS¯tésénél Iag\gátló réteg kialak¯tására. 
• 0űszakilag igén\es éS¯tkezések hőszigetelésére.
• +űtőházak SaGlózatának hőszigetelésére.

Specifikus műszaki jellemzők
;PS � (1 ����� � 7� � &S���?<���� � &&������������� � 'S������� � '/7���� � 75��� � :/�7���� � :'�9���� ȁ 
)7&'� � 08��
5ugalmassági eg\¾ttható (� �� 0Pa

Vastagság 
(mm) Lap/ m²/Csomag

Hővezetési 
tényező

λD [W/mK]

Hővezetési 
ellenállás

RD [m² K/W]

(1) deklarált nyomószilár-
dság 10%- os összenyomó-

dásnál CS(10\Y) [kPa]

(2) nyomás hatására 
bekövetkező kúszás 

CC(2/1,5/50) [kPa]

(3) páradiffúzió mellett 
deklarált hosszú távú víz-

felvétel WD(V) [vol. %]

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

Thermodam XPS 700-L
Sima Iel¾letű� IalFolt� Iélhorn\os élkialak¯tás¼� e[truGált Solisztirolból kész¾lt hőszigetelő lemez� 
hőh¯Gmentes hőszigetelés kialak¯tására.

Felhasználási terület 
• ([trém megterhelésű iSari SaGlók hőszigetelésére .
• +¯GéS¯tések hőszigetelésére.
• 8tak� reS¾lőterek kiI¼tóSál\ák hőszigetelésére.

Specifikus műszaki jellemzők
;PS � (1 ����� � 7� � &S���?<���� � &&������������� � 'S������� � '/7���� � 75��� � :/�7���� � :'�9���� ȁ 
)7&'� � 08��
5ugalmassági eg\¾ttható ( �� 0Pa

Vastagság 
(mm) Lap/ m²/Csomag

Hővezetési 
tényező 

λD [W/mK]

Hővezetési 
ellenállás

RD [m² K/W]

(1) deklarált nyomószilár-
dság 10%- os összenyomó-

dásnál CS(10\Y) [kPa]

(2) nyomás hatására 
bekövetkező kúszás 

CC(2/1,5/50) [kPa]

(3) páradiffúzió mellett dek-
larált hosszú távú vízfelvé-

telWD(V) [vol. %]

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

�� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �

��� �laS����� mt�� ����� ���� ��� ��� �
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XPS lemezek

Thermodam XPS ETICS GF, 
Thermodam XPS ETICS GF-I
Thermodam XPS ETICS GF – „L” élkialakítású lemezek
Thermodam XPS ETICS GF-I – Egyenes élkialakítású lemezek
([truGált Solisztirolból kész¾lt hőszigetelő lemez� aminek ráFsozott a Iel¾lete a habarFs 
ill. a ragasztó jobb k¸tése érGekében. 

Felhasználási terület 
• %első IalIel¾letek hőszigetelésére 
• .¾lső IalIel¾letek hőszigetelésére
• /ábazatok hőszigetelése
• 9¯zszintes burkolatok� sarkok� stb. +őszigetelése

Specifikus műszaki jellemzők
;PS � (1 ����� � 7� � &S���?<���� � 'S������� � '/7���� � 75��� � :/�7���� � 08��
5ugalmassági eg\¾ttható (��� 0Pa

Vastagság    
(mm) Lap/ m²/Csomag

Hővezetési 
tényező   λD

[W/mK]

Hővezetési 
ellenállás     RD

[m² K/W]

(1) deklarált nyomószilárdság 
10%- os összenyomódásnál 

CS(10\Y) [kPa]

�� ��laS������ mt�� ����� ���� ���

�� ��laS������ mt�� ����� ���� ���

�� ��laS����� mt�� ����� ���� ���

�� �laS����� mt�� ����� ���� ���

�� �laS����� mt�� ����� ���� ���

�� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

��� �laS����� mt�� ����� ���� ���

7hermoGam ;PS (7,&S *)�, (g\enes élkialak¯tás¼ 
lemezek

7hermoGam ;PS (7,&S *) ȋ/Ȋ élkialak¯tás¼ 
lemezek
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Üvegszövet és szerelőcsomag 

Thermodam üvegszövet
���g�mt vag\ ���g�mt s¼l\¼� l¼gálló ¾vegsz¸vet háló. +omlokzati hőszigetelő renGszerek 
kéregerős¯tésére szolgál� 7hermoGam ragasztóba ág\azva.

Alkalmazási terület
• �ltalános� normál igén\bevételű homlokzatok hőszigetelésére� kiemelkeGő 

Sáraáteresztéssel
• &saláGi házaknál� ¼j éS¯tés és utólagos hőszigetelés esetében eg\aránt
• 7ársasházak� k¸zintézmén\ek� iSari létes¯tmén\eknél
• ���g�m��es háló is választható a nag\obb igén\bevételű homlokzatok esetén.

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)
7hermoGam homlokazti hőszigetelő renGszer 10� A�������� �����.��.��.�
7hermoGam 0: homlokzati hőszigetelő renGszer 10� A�������� �����.��.��.�
7hermoGam 0: (7,&S � (7A�������� �����.��.��.�

Thermodam szerelőcsomag 
(indító profil, hálós élvédő, rögzítő dűbel)

A Fsomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megIelelő SroIil készletet� vala�
mint a meFhanikai r¸gz¯tő elemeket.

Alkalmazási terület
• �ltalános� normál igén\bevételű homlokzatok hőszigetelésére� kiemelkeGő 

Sáraáteresztéssel
• &saláGi házaknál� ¼j éS¯tés és utólagos hőszigetelés esetében eg\aránt
• 7ársasházak� k¸zintézmén\ek� iSari létes¯tmén\eknél

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)
Thermodam homlokazti hőszigetelő rendszer NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)
Thermodam MW homlokzati hőszigetelő rendszer NMÉ A-86/2021 (2021.11.25.)
Thermodam MW ETICS - ETA-17/0733 (2020.06.29.) Thermodam

vakolatok és festékek

Alkalmazási területAlkalmazási terület
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Vakolat alapozók

Thermodam akril vakolatalapozó 
Felhasználásra kész színezett vakolatalapozó

Felhasználási terület
7hermoGam akril vakolatalaSozó alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkalmazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� 
glettelt IalIel¾letek alaSozására. A 7hermoGam akril vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾letet� 
kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós sz¯nhatást 
biztos¯t a 7hermoGam vakolatok számára. Szakemberek számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam akril vakolatalaSozó akrilg\anta GiszSerzióból� és osztál\ozott 

szemFseméretű� természetes ásván\i aGalékból g\ártott kieg\enl¯tő� és taSaGást 
jav¯tó alaSozó. (g\séges¯ti a IalIel¾let neGvsz¯vó kéSességét� jav¯tja a vakolatok kezGeti 
taSaGását ¯g\ Fs¸kkentve a FseSSveszteséget. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő 
renGszerén sz¯nezhető. (Fsettel� Iestőhengerrel� szórással eg\aránt IelhorGható.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� Akrilát GiszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z és eg\éb tulajGonság jav¯tó 
aGalékszerek� strukturális t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás 0a[imum � Gl v¯zzel erősen neGvsz¯vó alaSIel¾letek esetében. +őszigetelő 
renGszerre t¸rténő IelhorGás esetén nem sz¾kséges h¯g¯tani. A le¯rt 
menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

�tvonhatóság� �� óra m¼lva

)elhasználási 
hőmérséklet�

)elhorGáskor és a száraGás alatt a levegő és a IalIel¾let hőmérséklete is �� r& 
és ���r& k¸z¸tt leg\en�

An\agsz¾kséglet� ����ȁ��� kg�mt hőszigetelő renGszerre IelGolgozva� ��� kg�mt erősen neGvsz¯vó 
alaSIel¾let esetén. A le¯rt menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a 
IelhorGás móGjától és az alaSIel¾let minőségétől.

)elhorGás eszk¸zei� SzóróSisztol\� Samuthenger vag\ eFset.

Figyelmeztetés
• ȎA IelhorGás Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő és 

a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket felhasználás előtt fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől 
védett helyen kell tárolni!

• A termék felhasználása szakértelmet igényel!

Eltarthatóság

• (reGeti� bontatlan Fsomagolásban� 
erős naSsugárzástól� hőtől és 
Iag\tól véGett hel\en �� hónaSig.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� liter

Thermodam EPS 
homlokzati hőszigetelő 
rendszer eleme 
NMÉ A-73/2016 (2021.05.28.)

Thermodam szilikon vakolatalapozó 
Felhasználásra kész színezett vakolatalapozó.

Felhasználási terület
7hermoGam szilikon vakolatalaSozó alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
sz¯nvakolását megelőző alaSozására. Alkalmazható sim¯tott alaSvakolatra� betonIel¾letre� glet�
telt IalIel¾letek alaSozására. A 7hermoGam szilikon vakolatalaSozó megerős¯ti az alaSIel¾letet� 
kieg\enl¯ti az alaS neGvsz¯vó kéSességét� valamint t¸kéletes taSaGást� széS és tartós sz¯nhatást 
biztos¯t a 7hermoGam vakolatok számára. Szakemberek számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam szilikon vakolatalaSozó osztál\ozott szemFseméretű� természetes 

ásván\i aGalékból g\ártott kieg\enl¯tő� és taSaGást jav¯tó alaSozó. (g\séges¯ti a 
IalIel¾let neGvsz¯vó kéSességét� jav¯tja a vakolatok kezGeti taSaGását ¯g\ Fs¸kkentve 
a FseSSveszteséget. A 7hermoGam szám¯tógéSes sz¯nkeverő renGszerén sz¯nezhető. 
(Fsettel� Iestőhengerrel� szórással eg\aránt IelhorGható.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� 'iszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z és eg\éb tulajGonság jav¯tó aGalékszerek� 
strukturális t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás 0a[imum � Gl v¯zzel erősen neGvsz¯vó alaSIel¾letek esetében. +őszigetelő 
reZnGszerre t¸rténő IelhorGás esetén nem sz¾kséges h¯g¯tani. A le¯rt 
menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

�tvonhatóság� �� óra m¼lva

)elhasználási 
hőmérséklet�

)elhorGáskor és a száraGás alatt a levegő és a IalIel¾let hőmérséklete is �� r& 
és ���r& k¸z¸tt leg\en�

An\agsz¾kséglet� ����ȁ��� kg�mt hőszigetelő renGszerre IelGolgozva� ��� kg�mt erősen neGvsz¯vó 
alaSIel¾let esetén. A le¯rt menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a 
IelhorGás móGjától és az alaSIel¾let minőségétől.

SzóróSisztol\� Samuthenger vag\ eFset.

Figyelmeztetés
• A IelhorGás Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő és 

a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket felhasználás előtt fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől 
védett helyen kell tárolni!

• A termék felhasználása szakértelmet igényel!

Eltarthatóság
• (reGeti� bontatlan Fsomagolásban� 

erős naSsugárzástól� hőtől és 
Iag\tól véGett hel\en �� hónaSig.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� liter

A Thermodam 
kőzetgyapot homlokzati 
hőszigetelő rendszer 
eleme

• 7hermoGam kőzetg\aSot 
homlokzati hőszigetelő renGszer ȁ 
10� A�������� �����.��.��.�

• 7hermoGam 0: (7,&S � (7A�
������� �����.��.��.�
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Vakolat alapozók

Thermodam univerzális mélyalapozó 
Felhasználásra kész, vizes diszperziós bázisú és speciális adalékanyagokat 
tartalmazó mélyalapozó.

Felhasználási terület
A 7hermoGam univerzális mél\alaSozó alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső és belső� vakolt� glet�
telt� beton� giSsz� azbesztFement� téglaIel¾letek imSregnálására. Szakemberek számára kész¾lt 
termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam univerzális mél\ alaSozó az alaSozás során lek¸ti a Sort� bejut a Iel¾let
• Sórusaiba� ¯g\ biztos¯tva eg\ erős¯tett taSaGó Iel¾letet a rá IelhorGott termékek számára. 

.iválóan alkalmas k¾l¸nIéle an\ag¼� nag\ sz¯vókéSességű IalIel¾letek imSregnálására� 
valamint vizes GiszSerziós IalIestékek és vakolatok Iel¾letvéGő bevonata alá alaSozó 
bevonatnak. Az alaSozóban található Iinom GiszSerziónak k¸sz¸nhetően mél\en behatol 
a Iel¾letbe� ezáltal erős¯tve azt.

Műszaki jellemzők
7ermék¸sszetétel� 9izes GiszSerziós k¸tőan\ag és tulajGonságjav¯tó aGalékan\agok.

+¯g¯tás  A mél\alaSozót h¯g¯tás nélk¾l� vag\ v¯zzel legIeljebb kétszeresére h¯g¯tva� eg\ 
rétegben vig\¾k Iel a Iel¾letre.

)elhorGás eszk¸zei� Pamuthengerrel� eFsettel vag\ szórással. (Fseteléssel seg¯thetj¾k az an\ag 
mél\ebb bejutását a Iel¾letbe.

)elhasználási 
hőmérséklet�

)elhorGáskor és a száraGás alatt a levegő és a IalIel¾let hőmérséklete is �� és 
��� r& k¸z¸tt leg\en.

PorszáraGás� � óra. A megaGott érték �� r&�on� ����os relat¯v Sáratartalom mellett értenGő. 
Az iGőjárás változásával a száraGási iGők jelentősen megváltozhatnak.

7aSaGási száraGás� � óra. A megaGott érték �� r&�on� ����os relat¯v Sáratartalom mellett értenGő. 
Az iGőjárás változásával a száraGási iGők jelentősen megváltozhatnak.

An\agsz¾kséglet� Az an\agsz¾kséglet az alaSIel¾let sz¯vókéSességétől� valamint a IelhorGás 
móGjától I¾ggően ���ȁ��� l�mt. A szer használata előtt javasoljuk Sróbakezelés 
elvégzését� ¯g\ meghatározhatjuk az an\ag kiaGósságát.

Figyelmeztetés
• A IelhorGás Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő és 

a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A Iel¾letet széltől és a FsaSaGéktól takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére 
eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         
k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókert a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket felhasználás előtt fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől 
védett helyen kell tárolni!

• A termék felhasználása szakértelmet igényel!

Eltarthatóság
• (reGeti� bontatlan Fsomagolásban� 

erős naSsugárzástól� hőtől és 
Iag\tól véGett hel\en �� hónaSig.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� liter

Alapfelület jellemzői� 
Az alaSIel¾let szenn\ezőGésmentes� va�
lamint teljes rétegvastagságában száraz 
leg\en. A sér¾lt� laza részeket� Iesték�
maraGván\okat távol¯tsuk el� a Iel¾leti 
hibákat jav¯tsuk ki.
Felhasználás:
)elhasználás előtt az an\agot keverj¾k 
Iel. A 7hermoGam univerzális mél\alaSo�
zót h¯g¯tás nélk¾l� vag\ v¯zzel legIeljebb 
kétszeresére h¯g¯tva� eg\ rétegben vig\¾k 
Iel a Iel¾letre. Az an\agsz¾kséglet az 
alaSIel¾let sz¯vókéSességétől� valamint 
a IelhorGás móGjától I¾ggően ���ȁ��� l�
mt. A szer használata előtt javasoljuk 
Sróbakezelés elvégzését� ¯g\ meghatároz�
hatjuk az an\ag kiaGósságát.

Thermodam vakolatok 
Felhasználásra kész, színezett vakolatok.

A 7hermoGam akril vakolat� vizes GiszSerziós vakolat� mel\ alkalmas a régi és ¼j éS¾letek k¾lső� 
illetve belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint homlokzati hőszigetelő renGszerek IeGővakolásá�
ra. Szakemberek számára kész¾lt termék.

Figyelmeztetés
• A vakolat IelhorGása Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő 

és a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett hel\en 
kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

Eltarthatóság
• (reGeti� bontatlan Fsomagolásban� erős naSsugárzástól� hőtől és Iag\tól véGett hel\en 

�� hónaSig.

Egyéb opcionális információk

Alapfelület jellemzői: Az alaSIel¾let tartósan száraz� Sor� és szenn\ezőGésmentes� valamint 
mozgás és zsugoroGásmentes leg\en. A Iel¾letnek sim¯tottnak vag\ gletteltnek kell lennie. 

Előkészítés: A termék természetes ereGetű ásván\i an\agokat tartalmaz� ezért utórenGelés�
nél� illetve k¾l¸nb¸ző g\ártási Gátum¼ v¸Gr¸knél árn\alatn\i sz¯neltérés lehetséges. Az éS¾let 
eg\es olGalain azonos g\ártási Gátum¼ an\agot használjon� vag\ a k¾l¸nb¸ző g\ártási Gátum¼ 
v¸Gr¸ket eg\ nag\obb eGén\ben keverje ¸ssze� A minta an\agokon� sz¯nkárt\ákon lévő sz¯nek 
tájékoztató jellegűek� Ge az an\ag szemFsézettségéből� a IelGolgozásból� és az iGőjárási k¾l¸nb�
ségekből aGóGóan a teljes sz¯nazonosság nem garantálható. )¼rógéSbe Iogott keverőszárral 
keverj¾k Iel a v¸Gr¸k tartalmát� és ellenőrizz¾k a v¸Gr¸k Seremére n\omatott azonos¯tókat�

Alapozás szilikon vakolathoz: 
.izárólag 7hermoGam szilikon vakolatalaSozóval t¸rténhet� A Iel¾let alaSozását a sz¯nvakolás 
előtt minimum �� órával végezz¾k el. �g\elj¾nk az alaSozó eg\enletes IelhorGására. ),*<(/(0� 
0inGig az an\aghoz javasolt� sz¯nezett alaSozót használjunk�
Alapozás akril vakolathoz: .izárólag 7hermoGam akril vakolatalaSozóval t¸rténhet� A
Iel¾let alaSozását a sz¯nvakolás előtt minimum �� órával végezz¾k el.
�g\elj¾nk az alaSozó eg\enletes IelhorGására. ),*<(/(0� 0inGig az
an\aghoz javasolt� sz¯nezett alaSozót használjunk�

Eltarthatóság
(reGeti� bontatlan Fsomagolásban� erős naSsugárzástól� hőtől és Iag\tól véGett hel\en 
�� hónaSig.

thermodam.hu

Thermodam Debrecen
info@thermodam.hu

+36 52 440 151

4030 Debrecen, 
Monostorpályi út. 162.





Thermodam Csepel
info@thermodamcsepel.hu

+36 20 629 2072

1211 Budapest,
Színesfém u. 5.
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info@thermodampacsa.hu

+36 20 629 2023
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Vakolatok Vakolatok

Thermodam akril vakolat 
Felhasználásra kész, akrilbázisú, színezett vakolat.

Felhasználási terület
A 7hermoGam akril vakolat� vizes GiszSerziós vakolat� mel\ alkalmas a régi és ¼j éS¾letek k¾lső� 
illetve belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint homlokzati hőszigetelő renGszerek IeGővakolásá�
ra. Szakemberek számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam akril vakolat GiszSerziós akrilg\antából� osztál\ozott szemFseméretű� 

természetes ásván\i t¸ltőan\agból� és Sigmentekből g\ártott Gekorat¯v� rusztikus 
hatás¼ bevonat. .iváló meFhanikai tulajGonságokkal renGelkezik� rugalmas� kiemelkeGő 
véGelemmel az iGőjárás hatásaival szemben.

• Algagátló tartalommal renGelkezik.
• .aSarthatás¼ ���mm�es� és g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFseméretekben elérhető.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� Akril GiszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z� algagátló és eg\éb tulajGonság 
jav¯tó aGalékszerek� strukturális t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás 0a[imum � Gl v¯zzel

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

SzáraGási iGő� �� óra. A megaGott ��r&�on �� ��os relat¯v Sáratartalom mellett értenGő. Az 
iGőjárás változásával a száraGási iGők jelentősen megváltozhatnak.

An\agsz¾kséglet� � mm �g¸rG¾lő�� ����� kg�mt� �.� m �kaSart hatás¼�� ������� kg�mt. A le¯rt 
menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� kg

Figyelmeztetés
• A vakolat IelhorGása Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő 

és a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett hel\en 
kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

A Thermodam homlokzati 
hőszigetelő rendszer 
eleme
10� A��������

Thermodam szilikon vakolat 
Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolat.

Felhasználási terület
A 7hermoGam szilikon szilikong\anta tartalm¼ vakolat alkalmas régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve 
belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint homlokzati hőszigetelő renGszerek� kőzetg\aSot hom�
lokzati hőszigetelő renGszerek és eg\éb ásván\i alaSIel¾letek IeGővakolására. Szakemberek 
számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam szilikon vakolat kiváló minőségű� magas Sáraáteresztő� és v¯z leSergető 

hatás¼� rugalmas� reSeGésáthiGaló tulajGonság¼� szenn\ezőGéseknek ellenálló� 
szilikong\anta k¸tésű vakolat. Szilikong\anta k¸tőan\aggal� osztál\ozott szemFseméretű� 
természetes t¸ltőan\agokból� Gekorat¯v� rusztikus hatás¼ bevonat� mel\ algagátlót 
tartalmaz és kiemelkeGő véGelemmel renGelkezik az iGőjárás hatásaival szemben.

• .aSarthatás¼ ���mm�es� és g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFseméretekben elérhető.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� Akril GiszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z� algagátló és eg\éb tulajGonság 
jav¯tó aGalékszerek� strukturális t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás 0a[imum � Gl v¯zzel

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

SzáraGási iGő� �� óra. A megaGott ��r&�on �� ��os relat¯v Sáratartalom mellett értenGő. Az 
iGőjárás változásával a száraGási iGők jelentősen megváltozhatnak.

An\agsz¾kséglet� � mm �g¸rG¾lő�� ����� kg�mt� �.� m �kaSart hatás¼�� ������� kg�mt. A le¯rt 
menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� kg

Figyelmeztetés
• A vakolat IelhorGása Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő 

és a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯n reklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett hel\en 
kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

A Thermodam 
kőzetgyapot homlokzati 
hőszigetelő rendszer 
eleme

• 7hermoGam kőzetg\aSot 
homlokzati hőszigetelő renGszer ȁ 
10� A�������� �����.��.��.�

• 7hermoGam kőzetg\aSot (7,&S � 
(7A�������� �����.��.��.�
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Vakolatok Vakolatok

Thermodam Prémium akril vakolat 
Felhasználásra kész, akrilbázisú, színezett vakolat.

Felhasználási terület
A 7hermoGam Prémium akril vakolat kiváló minőségű vizes GiszSerziós vakolat� mel\ alkalmas 
a régi és ¼j éS¾letek k¾lső� illetve belső Ialazatainak G¯sz¯tésére� valamint homlokzati hőszige�
telő renGszerek és eg\éb ásván\i alaSIel¾letek IeGővakolására. Szakemberek számára kész¾lt 
termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam Prémium akril vakolat GiszSerziós akrilg\antából osztál\ozott 

szemFseméretű� természetes ásván\i t¸ltőan\agból� Gekorat¯v� rusztikus hatás¼ 
bevonat. .iváló meFhanikai tulajGonságokkal renGelkezik� rugalmas� reSeGésáthiGaló 
tulajGonság¼� kiemelkeGő véGelemmel az iGőjárás hatásaival szemben.

• Algagátló tartalommal renGelkezik.
• .aSarthatás¼ ���mm�es� és g¸rG¾lőszemFsés �mm�es szemFseméretekben elérhető.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� Akril GiszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z� algagátló� reSeGésáthiGaló 
aGalékan\ag és eg\éb tulajGonság jav¯tó aGalékszerek� strukturális 
t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás 0a[imum � Gl v¯zzel

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

SzáraGási iGő� �� óra. A megaGott ��r&�on �� ��os relat¯v Sáratartalom mellett értenGő. Az 
iGőjárás változásával a száraGási iGők jelentősen megváltozhatnak. 

An\agsz¾kséglet� � mm �g¸rG¾lő�� �����kg�mt� �.� m �kaSart hatás¼�� ������� kg�mt. A le¯rt 
menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� kg

Figyelmeztetés
• A vakolat IelhorGása Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő 

és a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett hel\en 
kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

Eltarthatóság
• (reGeti� bontatlan Fsomagolásban� 

erős naSsugárzástól� hőtől és 
Iag\tól véGett hel\en �� hónaSig.

Egyéb opcionális 
információk
Alapfelület jellemzői: 
Az alaSIel¾let tartósan száraz� Sor� és 
szenn\ezőGésmentes� valamint mozgás 
és zsugoroGásmentes leg\en. A Iel¾letnek 
sim¯tottnak vag\ gletteltnek kell lennie.
Előkészítés: 
A termék természetes ereGetű ásván\i 
an\agokat tartalmaz� ezért utórenGelés�
nél� illetve k¾l¸nb¸ző g\ártási Gátum¼
v¸Gr¸knél árn\alatn\i sz¯neltérés lehet�
séges. Az éS¾let eg\es olGalain azonos 
g\ártási Gátum¼ an\agot használjon� vag\ 
a k¾l¸nb¸ző g\ártási Gátum¼ v¸Gr¸ket 
eg\ nag\obb eGén\ben keverje ¸ssze� 
A minta an\agokon� sz¯nkárt\ákon lévő 
sz¯nek tájékoztató jellegűek� Ge az an\ag
szemFsézettségéből� a IelGolgozásból� és 
az iGőjárási k¾l¸nbségekből aGóGóan a 
teljes sz¯nazonosság nem garantálható. 
)¼rógéSbe Iogott keverőszárral keverj¾k 
Iel a v¸Gr¸k tartalmát� és ellenőrizz¾k a 
v¸Gr¸k Seremére n\omatott azonos¯tókat�
Alapozás� 
.izárólag 7hermoGam akril vakolatala�
Sozóval t¸rténhet� A Iel¾let alaSozását 
a sz¯nvakolás előtt minimum �� órával 
végezz¾k el. �g\elj¾nk az alaSozó eg\en�
letes IelhorGására. ),*<(/(0� 0inGig az
an\aghoz javasolt� sz¯nezett alaSozót 
használjunk�

Thermodam lábazati díszvakolat 
Felhasználásra kész, akrilbázisú lábazati vakolat.

Felhasználási terület
A 7hermoGam lábazati G¯szvakolat alkalmas régi és ¼j éS¾letek� k¾lső� illetve belső Ialazatainak 
G¯sz¯tésére� valamint lábazatok és ker¯tések� homlokzati hőszigetelő renGszerek IeGővakolására. 
Szakemberek számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam lábazati G¯szvakolat k¸nn\en kenhető� Sasztaszerű� v¯ztasz¯tó� mosható 

természetes ásván\i kőszemFséket tartalmazó lábazati vakolat� mel\ kiváló meFhanikai 
tulajGonságokkal renGelkezik� hossz¼ iGeig ellenáll az iGőjárás viszontagságainak �Iag\� 
eső� Sárás levegő� tűző naS� megtartva a kiválasztott sz¯n minőségét. (g\aránt alkalmas 
k¾l� és beltéri alkalmazásra igén\es Iel¾letkéSzéshez.

Műszaki jellemzők

7ermék¸sszetétel� Akrilbázis¼ k¸tőan\ag� v¯z� eg\éb tulajGonság jav¯tó aGalékszerek� strukturális 
t¸ltőan\agok.

+¯g¯tás� 0a[imum � Gl v¯zzel.

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

)elhorGás eszk¸zei� .izárólag rozsGamentes glettvassal.

)elhasználási 
hőmérséklet�

A IelGolgozáskor és a száraGás alatt a levegő és a IalIel¾let hőmérséklete is �� 
és ��� r& k¸z¸tt leg\en. A Ielkent terméket � naSig véGeni kell Iag\tól� esőtől� 
neGvességtől� A termék k¸G¸s� esős� Sárás iGőben nem alkalmazható�

SzáraGási iGő� A Iel¾let száraGási iGeje �� óra. A megaGott érték �� r&�on� ����os relat¯v 
Sáratartalom mellett értenGő. Az iGőjárás változásával a száraGási iGők 
jelentősen megváltozhatnak. 

An\agsz¾kséglet� ������� kg�mt A megaGott an\agsz¾kségletek sima alaSIel¾letre vonatkoznak. 
An\agsz¾kséglettel kaSFsolatos Ielelősséget nem áll móGunkban átvállalni. A 
le¯rt menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az 
alaSIel¾let minőségétől.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� kg

Figyelmeztetés
• A vakolat IelhorGása Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő 

és a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A Iel¾letet széltől és a FsaSaGéktól takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére 
eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverőeGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot

• azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton távol¯tható el.
• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 

tájékoztatót�
• 0űszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi taSasztalataink és ismereteink alaSján kész¯tett¾k� 

ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯nellenőrzés 
elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és annak         

k¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett 
hel\en kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

Eltarthatóság
(reGeti� bontatlan Fsomagolásban� erős 
naSsugárzástól� hőtől és Iag\tól véGett 
hel\en �� hónaSig.

Alapfelület jellemzői: Az alaSIel¾let 
tartósan száraz� Sor� és szenn\ezőGés�
mentes� valamint mozgás� és zsugoroGás�
mentes leg\en. A Iel¾letnek sim¯tottnak 
vag\ gletteltnek kell lennie. 

Előkészítés: A IalIel¾let alaSozását a 
vakolás előtt �� órával végezz¾k el. Az 
an\agsz¾kséglet meghatározása alaSján 
kész¯ts¾k ki az eg\beI¾ggő IalIel¾lethez 
sz¾kséges menn\iséget. A termék termé�
szetes ereGetű ásván\i an\agot tartalmaz� 
ezért utórenGelésnél� illetve k¾l¸nb¸ző 
t¸ltésGátum¼ v¸Gr¸knél árn\alatn\i 
sz¯neltérés lehetséges. A IelGolgozás előtt 
az an\agot I¼rógéSbe Iogott keverőszár�
ral keverj¾k át. A t¼lzott keverés az an\ag 
IelhabosoGásához és elsz¯nezőGéséhez 
vezethet. A mintaan\agokkal a teljes 
sz¯nazonosság nem garantálható. 

Alapozás: 7hermoGam akril vakolatalaSo�
zóval. A 7hermoGam akril vakolatalaSozó 
sz¯nezett Iormában t¸rténő Ielhasználása 
ajánlott a lábazati G¯szvakolat alá a szebb 
és Sontosabb kivitelezés érGekében. A 
Iel¾let alaSozását a sz¯nvakolás előtt mini�
mum �� órával végezz¾k el. �g\elj¾nk az 
alaSozó eg\enletes IelhorGására. 
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Homlokzatfestékek

Thermodam homlokzatfestékek 
A 7hermoGam szilikon homlokzatIesték alkalmas régi és ¼j homlokzatokra� ásván\i alaSva�
kolatokra� mészhomok tégla� és klinkertégla Iel¾letekre. 0egIelelően horGkéSes GiszSerziós 
Iestékekre és ásván\i� valamint műg\anta k¸tőan\ag¼ vakolatokra. �sván\i alaS¼ hőszigetelő 
renGszereknél is alkalmazható. 0űemlék éS¾letek Iel¾leteinek tartós bevonatára használható. 
Szakemberek számára kész¾lt termék.

Figyelmeztetés
• A IelhorGás Fsak megIelelő iGőjárási k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt lehetséges� a levegő és 

a IalIel¾let hőmérséklete ne leg\en ��r&�nál alaFson\abb és ne leg\en ���r&�nál 
magasabb. A homlokzat Iel¾leteit k¸zvetlen naSs¾téstől� széltől és a FsaSaGéktól 
takarással véGj¾k� Ge a véGelem ellenére eső� k¸G� erős szél esetén ne Golgozzunk.

• A száraGó an\agot óvni kell k¸zvetlen naSs¾téstől� huzattól� Iag\tól� FsaSó esőtől� ��r& 
I¸l¸tti hőmérséklettől. A szerszámokat� a keverő eGén\t használat után és a leFs¸SSent 
an\agot azonnal le kell mosni� mert az an\ag száraGás után Fsak meFhanikai ¼ton 
távol¯tható el.

• A IelGolgozás előtt Ieltétlen¾l olvassa el a v¸G¸r Ieliratot és az an\aghoz tartozó műszaki 
tájékoztatót�

• A műszaki le¯rásunk Ieltételezi� hog\ termékeinket kéSzett szakemberek használják.
• A terméket� és az ismertetőt eGGigi legIrissebb taSasztalataink és ismereteink alaSján 

kész¯tett¾k� ez azonban nem mentes¯ti a Ielhasználót előzetes g\akorlati Sróba és a sz¯n 
ellenőrzés elvégzésétől.

• A IelhorGás megkezGése után sz¯nreklamáFiót nem IogaGunk el.
• Az an\ag elszenn\ezőGése esetén tilos azt Ielhasználni� A kivitelezésből és 

annakk¸r¾lmén\eiből �iGőjárás� Iel¾let� szerszám� stb.�� illetve hián\osságaiból ereGő 
reklamáFiókért a g\ártó nem vállal Ielelősséget.

• A terméket Ielhasználás előtt Iag\mentes� erős naSsugárzástól és hőtől véGett hel\en 
kell tárolni�

• A termék Ielhasználása szakértelmet igén\el�

Egyéb opcionális információk
• Alapfelület jellemzői: Az alaSIel¾let tartósan száraz� Sor� és szenn\ezőGésmentes� 

valamint mozgás és zsugoroGásmentes leg\en. 9akolt Iel¾let és betonIalazat esetén 
az alaSIel¾let leg\en szilárG. 5égi Iel¾letek Iestésénél a meglazult� sér¾lt rétegeket� 
IestékmaraGván\okat távol¯tsuk el� illetve a nag\obb reSeGéseket kaSarjuk ki. A nem 
megIelelően horGkéSes GiszSerziós vag\ en\ves Iestékeket� só kivirágzásokat el 
kell távol¯tani. Az alaSIel¾let hibáit FementhabarFFsal jav¯tsuk ki. A reSeGéseknél és 
k¾l¸nb¸ző tulajGonság¼ an\agok találkozásánál alkalmazzunk átIeGő megerős¯tő 
szalagozást. �g\elj¾nk arra� hog\ a jav¯tott részek a már meglévő Iel¾lettel azonos 
strukt¼ráj¼ak leg\enek. A szenn\ezett homlokzatIel¾letek vag\ Iali algával és 
IalSenésszel Iertőz¸tt homlokzatIel¾letek esetében javasoljuk a Iorró v¯z� vag\ 
gőzsugárral t¸rténő mosást ȁ az utóbbiak esetében a mosást k¸vetően minGenkéSSen 
Iertőtlen¯ts¾nk� A Iel¼j¯tó és az első Iestés előtt eg\aránt sz¾kséges az alaSozó 
alkalmazása.

• Előkészítés: -av¯tsuk ki a Iel¾leten lévő hibákat� reSeGéseket. Az alaSozást a Iestés előtt 
legalább �� órával végezz¾k el. Az alaSozáshoz a 7hermoGam 8niverzális mél\alaSozó 
alkalmazható. �g\elj¾nk az alaSozó eg\enletes IelhorGására� valamint arra� hog\ a 
Iestés megkezGése előtt az alaSozott Iel¾let teljesen szilárG és száraz leg\en. A munka 
megkezGése előtt ellenőrizz¾k a sz¯nt és a g\ártási Gátumokat. 

• Tisztíthatóság: )inom szőrű keIével és tiszta v¯zzel tiszt¯tható. .er¾lje minGenIéle mosó� 
és tiszt¯tószer használatát� 

Thermodam szilikon homlokzatfesték 
Felhasználásra kész kiváló minőségű, páraáteresztő képességű színezett 
homlokzatfesték.

Felhasználási terület
A 7hermoGam szilikon homlokzatIesték alkalmas régi és ¼j homlokzatokra� ásván\i alaSva�
kolatokra� mészhomok tégla� és klinkertégla Iel¾letekre. 0egIelelően horGkéSes GiszSerziós 
Iestékekre és ásván\i� valamint műg\anta k¸tőan\ag¼ vakolatokra. �sván\i alaS¼ hőszigetelő 
renGszereknél is alkalmazható. 0űemlék éS¾letek Iel¾leteinek tartós bevonatára használható. 
Szakemberek számára kész¾lt termék.

Termékjellemzők
• A 7hermoGam szilikon homlokzatIesték szilikong\anta bázis¼� Sigmenteket� algagátlót� 

t¸ltőan\agot és tulajGonságjav¯tó aGalékokat tartalmazó jó IeGőkéSességű� kiváló 
Sáraáteresztő� és v¯ztasz¯tó tulajGonság¼� kiváló koSásállóság¼� k¸nn\en tiszt¯tható� 
v¯zzel h¯g¯tható matt IalIesték.

Műszaki jellemzők
7ermék¸sszetétel� Szilikon g\anta� GiszSerziós k¸tőan\ag� Sigmentek� v¯z� algagátló� reSeGés 

áthiGaló és eg\éb tulajGonság jav¯tó aGalékszerek� strukturális t¸ltőan\agok.

AlaSozás� 7hermoGam 8niverzális mél\alaSozó

+¯g¯tás Sz¾kség esetén � � v¯zzel. A le¯rt menn\iségek tájékoztató jellegűek I¾ggenek 
a IelhorGás móGjától és az alaSIel¾let minőségétől. Az an\ag a n¸vekvő h¯g¯tás 
során vesz¯thet IeGőkéSességéből� taSaGási és koSási szilárGságából

Sz¯nezés� *\árilag előkeverve� a 7hermoGam Sz¯nkatalógus meghatározott sz¯neiben.

)elhasználási 
hőmérséklet�

)elhorGáskor és a száraGás alatt a levegő és a IalIel¾let hőmérséklete is �� r& 
és ���r& k¸z¸tt leg\en� A teljes száraGásig óvni kell az esőtől és a Iag\tól.

7eljes száraGási iGő� � óra. A megaGott értékek �� r&�on és ����os relat¯v Sáratartalom mellett 
értenGők. Az iGőjárás változásával �alaFson\ hőmérséklet� magas Sáratartalom� 
a IelhorGási� száraGási tulajGonságok jelentősen megnőhetnek.

�tIesthető� �� óra m¼lva

An\agsz¾kséglet� .evésbé neGvsz¯vó� eg\enletes alaSIel¾let esetén� �ȁ�� mt�l ajánlott h¯g¯tás 
mellett� eg\ rétegben. (rősen neGvsz¯vó� eg\enetlen� strukturált Iel¾let esetén� 
�ȁ� mt�l ajánlott h¯g¯tás mellett� eg\ rétegben. A le¯rt menn\iségek tájékoztató 
jellegűek I¾ggenek a IelhorGás móGjától és az alaSIel¾let minőségétől.

(lGolgozás� (g\enletesen IelhorGva t¸bb irán\ban Golgozzuk el. A 7hermoGam 
homlokzatIesték IeGőkéSessége alaSIel¾lettől I¾ggően változhat� normál 
k¸r¾lmén\ek k¸z¸tt két rétegben ajánljuk a IelhorGását.

)elhorGás eszk¸zei� SzóróSisztol\� Samuthenger vag\ eFset.

Csomagolás
.iszerelés v¸G¸rben� nettó �� liter

Eltarthatóság
(reGeti� bontatlan Fsomagolásban� erős naSsugárzástól� hőtől és Iag\tól véGett hel\en �� 
hónaSig.
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Edukációs jellegű
marketingtámogatás
A professzionális partnerek tájékoztatása mellett hangsúlyt fektetünk a lakossági 
építkező-felújító laikus felhasználók informálására is. Ennek egyik digitális 
platformja a vállalati honlapunkon belül a Szigetelj Magyarország! aloldal-
rendszer. Az energetikai korszerűsítés kérdése hazánkban különösen fontos, 
tekintve a nagyarányú, elavult szigeteléssel bíró kádár-kockák, 
panelházak sokaságát. A Szigetelj Magyarország! szlogen illetőleg: 
szigeteljmagyarorszag.hu ábrás védjegyünk szintén értékteremtő 
céllal jött létre, lakossági kampányaink kísérőeleme, egyben az 
energiahatékonyság, korszerűsítés szimbóluma.

Szigetelj Magyarország!

Már Rendelhető 
az új THRendCOLORS
színkártya!

THRendCOLORS
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Színválaszték

Színválaszték a Thermodam akril bázisú vakolatokhoz
Classic vakolati színminták

Színválaszték a Thermodam szilikon bázisú vakolatokhoz
Classic vakolati színminták

THRend 25 vakolati színminták

TC0001

TC1005 

TC2010

TC2018

TC0002 

TC2005 

TC1011

TC3018

TC0003 

TC1006 

TC2011

TC2019 TC2021

TC0004 

TC2006

TC1012

TC2022

TC1001

TC1007

TC2012

TC2001 TC1002 TC2002 TC1003

TC2007 TC1008 TC2008 TC1009

TC1013 TC1014 TC2015 TC2016

TC1004

TC2009

TC3016

TC2004 

TC1010

TC2017

TR1001 TR1002 TR1003 TR1003 TR1005 TR1006 TR1007

TC2021 TC3021 TC2022 TC3022 

TC0002 TC0001 TC0003 TC0004 TC1001 TC2001 TC1002 TC2002 TC1003 TC2003 

TC2004 TC1005 TC2005 TC1006 TC2006 TC1007 TC2007 TC1008 TC2008 TC1009

TC1010 TC2010 TC1011 TC2011 TC1012 TC2012 TC1013 TC2013 TC1014 TC2014 

TC3015 TC2016 TC3016 TC2017 TC3017 TC2018 TC3018 TC2019 TC3019 TC2020 

TC1004

TC2009

TC2015

TC3020 

Színválaszték a Thermodam szilikon bázisú vakolatokhoz
THRend 25 vakolati színminták

TRE026 TRE027 TRE028 TRE029  TRE030  TRE031  TRE032  

TR1001 TR1002 TR1003 TR1003 TR1005 TR1006 TR1007 TR1008 TRE001 TRE002 TRE003 

TRE004 TRE005 TRE006 TRE007 TRE008 TRE009P,S) TRE010 TRE011 TRE012 TRE013 TRE014 

TRE015 TRE016 TRE017 TRE018 TRE019 TRE020 TRE021 TRE022 TRE023 TRE024 TRE025 

Lábazati díszvakolat színminták

AAAA CCAA AAYC CCCC XXXX YYYY YYCA CCEXX CCEZ CCRK

XXAA XXXV EEMC VVYA VVVY ZZRY RRZZ ZZRE RREE RRRR

MMEI ZZZV EEMZ EEZZ EEEZ ZZRC ZZVY RRII VVII VVVZ

RRXX RRXK RRXI ZZVI IIIV IIEM IIEC VVVM EEEE VVVV

TTKK TTYY TTVC VVVT TTTT TTTK KKII IIIC TIII IIII

ZZCK ZZCI ZZRM ZZZI ZZZZ MMMM KKKK RRMC ZZZM MMII



Thermodam Debrecen
debrecen@thermodam.hu

+36 52 440 151

4030 Debrecen, 
Monostorpályi út. 162.





Thermodam Budapest
budapest@thermodam.hu

+36 20 512 8899

1211 Budapest,
Színesfém u. 5.





Thermodam Pacsa
pacsa@thermodam.hu

+36 20 512 8899

8761 Pacsa, 
Csány László u. 65.





Az anyag minősége
a jövő biztonsága
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